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PARTE | - DIRETRIZES GERAIS

1. APRESENTACAO

O presente manual tem fulcro na Lei de Diretrizes Or¢camentarias (LDO),
bem como na Portaria Interministerial n® 507/2011.

2. OBJETIVO

Este manual tem como objetivo apresentar aos Estados, Distrito Federal e
Municipios os fundamentos técnicos para investimentos em pavimentacdo, sendo
gue as demais acles de infraestrutura urbana terdo seus fundamentos técnicos
estabelecidos em manuais especificos, acrescidos das orientacdes necessarias a
apresentacdo e enquadramento de propostas passiveis de implementacdo com
recursos do Orcamento Geral da Unido (OGU) oriundos da ACAO DE APOIO A
POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, cujo Cddigo de
Funcional Programatica é 15.451.2054.1D73 para infraestrutura urbana nas
modalidades listadas neste manual.

3. DIRETRIZES GERAIS DO PROGRAMA

A A(;AO DE APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
URBANO tem como objetivo apoiar diversas acdes de infraestrutura urbana como
saneamento, abastecimento de agua, coleta de esgoto e lixo, transporte publico,
acessibilidade, regularizacdo fundiaria, acesso a moradia e urbanizacdo, dentre
outras caracterizadas como desenvolvimento urbano cujas modalidades estéo
previstas no presente manual, e que contribuam para a qualidade de vida da
populacao, resguardadas as competéncias setoriais do MCidades

4. ORIGEM DOS RECURSOS

4.1. Lei Orcamentaria Anual (LOA) e na Classificagdo Funcional-
Programatica (CFP) 15.451.2054.1D73;

4.2. Contrapartida dos Estados, Distrito Federal e Municipios €;

4.3. Outras fontes que vierem a ser definidas.

5. QUEM PODE PLEITEAR OS RECURSOS

5.1. O chefe do Poder Executivo dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municipios, ou seu representante legal.
5.2. O representante legal dos Consoércios Publicos.



6. PARTICIPANTES E SUAS ATRIBUICOES

6.1. Conforme estabelece o Manual de Instrucdes para Contratacdo e
Execucéo dos Programas e A¢Bes do Ministério das Cidades néo inseridos no PAC.

7. CONTRAPARTIDA

7.1. Conforme Manual de Instrugbes para Contratacdo e Execucao dos
Programas e A¢des do Ministério das Cidades nao inseridos no PAC.

8. CRITERIOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS

8.1. Sao passiveis de contratacdo as demandas que:

a) estejam devidamente cadastradas no Sistema de Gestdo de
Convénios e Contratos de Repasse — SICONV;

b) atendam aos requisitos legais exigidos pela legislacdo relativa a
execucdo de Contratos de Repasse e de Transferéncias Voluntéarias;

c) atendam aos requisitos técnicos exigidos para pavimentacao,
conforme exposto neste manual, bem como o0s respectivos Manuais para
Apresentacdo de Propostas no caso das demais modalidades de infraestrutura
urbana,;

8.2 Antes da apresentacdo de propostas técnicas para acesso ao apoio
financeiro do Ministério das Cidades — MCidades, € importante verificar a existéncia
de recursos para obras de infraestrutura na Funcional 15.451.2054.1D73, em favor
do Proponente, tanto na Lei Orcamentaria Anual (LOA) quanto no Sistema de
Gestdo de Convénio e Contrato de Repasse (SICONV). Esta providéncia é
indispensavel, uma vez que o apoio financeiro para execucéo de iniciativas (obras) é
decorrente de recursos originarios de Emendas Parlamentares consignadas no
OGU.

PARTE Il - DIRETRIZES ESPECIFICAS

9. FINALIDADES E ACOES

9.1. Os investimentos em Infraestrutura Urbana tém como finalidade o
apoio as acOes de implantagcdo ou melhoria de obras de infraestrutura urbana nos
municipios brasileiros.

10. DIRETRIZES ESPECIFICAS PARA A PROPOSICAO DOS
INVESTIMENTOS

10.1. Sao diretrizes especificas para a elaboracdo dos planos de trabalho
dos investimentos a serem apoiados:



10.1.1. Compatibilidade com o Plano Diretor Municipal, com o Plano
Municipal de Saneamento e com o Plano de Mobilidade Urbana, quando existentes.

10.1.2. Plena funcionalidade das obras e servicos, que deverao
reverter-se, ao seu final, em beneficios imediatos a populacéo.

10.1.2.1. No caso de obras de grande porte, executadas em etapas,
deve-se assegurar a funcionalidade plena de cada etapa.

10.1.3. Atendimento ao maior nimero de familias possivel, de forma a
ampliar o alcance dos recursos destinados ao projeto. No caso de proposicao de
investimentos de pavimentagcdo em areas industriais o proponente deverd comprovar
a cobertura de 100% de pavimentacdo implantada nas areas urbanas centrais e
residenciais do municipio.

10.1.4. Adocédo de solucBes técnicas que objetivem ganhos de
eficiéncia e reducao de custos.

10.1.5. Utilizacao preferencial de méo-de-obra e de micro, pequenas e
médias empresas locais, sem prejuizo ao cumprimento as normas legais sobre
licitacbes e contratos publicos.

10.1.6. Atendimento aos idosos e pessoas com deficiéncia,
previamente identificadas, pela adocdo de projetos ou solucbes técnicas que
eliminem barreiras urbanisticas, bem como pela execucdo de equipamentos
comunitarios publicos de infraestrutura voltados ao atendimento desse segmento da
populacao.

10.2. Nos projetos que envolvam a execucdo de obras e servicos de
pavimentacdo, inclusive de recapeamento, € requisito a existéncia prévia de redes
publicas de abastecimento de &gua, esgotamento sanitario’ e galerias de aguas
pluviais ou de solucao apropriada de drenagem.

10.2.1. Sera admitida a pavimentacdo de forma conjugada a
implantacdo das redes publicas de abastecimento de agua, esgotamento sanitario e
drenagem de aguas pluviais, desde que haja previsdo de implantacdo destes
equipamentos no Plano de Trabalho da intervengéo apoiada.

10.2.2. Devem ser viabilizadas, sempre que possivel, solucdes
alternativas a utilizacdo de asfalto, tais como bloquetes ou pedras, que, além de
favorecer a infiltracdo de aguas pluviais, apresentam menores custos de execucao e
manutencgao.

10.2.3. Devem ser priorizadas as vias utilizadas como pelo transporte
publico coletivo urbano e intermunicipal de carater urbano, em seguida a prioridade
sera para a pavimentacao de ruas e avenidas, de bairros residenciais ou dos distritos
municipais, desprovidas desta infraestrutura e por ultimo a pavimentacdo de areas
industriais.

10.2.4. Em todos os contratos de pavimentacdo nova, devera estar
prevista a execucgéo de calgadas para circulacdo de pedestres. As calcadas deveréo
apresentar solucbes que garantam a acessibilidade universal para os usuarios do

! Em areas urbanas pouco adensadas, onde a solucao tecnoldgica para esgotamento sanitario

seja de natureza individual (fossas sépticas), admite-se a dispensa da previsdo ou da pré-existéncia
de rede coletora de esgotos sanitarios como requisito para pavimentacao das vias.



sistema em conformidade com o Decreto N° 5.296, de 02 de dezembro de 2004 e a
NBR 9050/04.

A execucdo de calcadas nos projetos de pavimentacdo nova sera
dispensada quando na via, ou trecho da via a ser pavimentado, ndo houver
disponibilidade de espaco para a construcdo das calcadas, hipétese a ser
devidamente demonstrada mediante prova adequada.

10.2.5. Todos os logradouros que venham a sofrer intervencdes de
pavimentacdo nova ou de recapeamento, ao final das obras, deverdo estar
obrigatoriamente identificados com placas metalicas, ou em outro material de
comprovada resisténcia e durabilidade.

10.2.5.1. As placas denominativas de logradouros publicos deverédo
conter os seguintes dados:

1 - Tipo do logradouro (Informacéo obrigatéria);
2 - Nome do logradouro (Informacéo obrigatéria);

3 - Numeracgéo do primeiro e do ultimo imével da quadra (Informacéo
opcional), e

4 - Numero do CEP - Cédigo de Enderecamento Postal (Informacéo
opcional).

10.2.5.2. Caso o municipio j& possua um padrao sistematizado devera
segui-lo. O emplacamento dos logradouros podera ser executado das seguintes
maneiras:

| - com placas afixadas em equipamentos préprios de sustentacao;

Il - com placas afixadas em elementos ja existentes (paredes de
imoveis, postes de concreto ou outros que permitam sua correta fixacdo e
visualizacao), a critério da Prefeitura a escolha do melhor local.

lIl - as placas de identificacdo dos logradouros serdo instaladas sempre
no inicio e fim das vias, de maneira a permitir sua correta identificacdo pela
populacao.

IV — o custo das placas devera compor o QCI fazendo parte do repasse
e da contrapartida obrigatoria, ou sendo absorvido integralmente por contrapartida
adicional.

10.3. Nos investimentos de mobilidade e transporte urbanos deverdo ser
priorizados 0os modos coletivos e ndo motorizados, bem como aqueles que
promovam a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade
reduzida.

10.4. A elaboracdo dos planos de trabalho e respectivos projetos que
envolvam obras e servicos de Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitario,
Drenagem Urbana e Gestdo de Residuos Solidos Urbanos devera observar,
respectivamente, o disposto nos Manuais para Apresentacdo de Propostas dos
Programas: 2068 — Saneamento Béasico, 2040 — Gestdo de Riscos e Resposta a
Desastres.

10.5. Nao seréao admitidos projetos que contemplem:



10.5.1. Aquisicdo de materiais, equipamentos e terrenos para execucao
de instalacdes ou servicos futuros.

10.5.2. Implantac&o e/ou urbanizacdo de parques e pracas.

10.5.3. Implantagcédo/urbanizacdo de éareas destinadas a eventos de
cunho religioso.

10.5.4. Pavimentacao de estradas vicinais

10.5.5. Agbes de energia elétrica e iluminagdo publica, admitindo-se
gue seus custos, no caso dessas acoes serem imprescindiveis a funcionalidade do
projeto, constituam-se em contrapartida adicional.

10.5.6. Sistemas ou componentes de sistemas de Abastecimento de
Agua ou Esgotamento Sanitario que beneficiem municipios com populacéo total
inferior a 50 mil habitantes, observadas as diretrizes previstas no respectivo Manual
do Programa de Saneamento Bésico.

10.5.7. Excetuam-se das vedac0des previstas nos itens 10.5.2, 10.5.3 e
10.5.5 as propostas referentes as A¢bes 20NR e 10T2. (item introduzido pela
Portaria MCidades n°® 615, de 28 dezembro de 2012)

10.6. Em qualquer modalidade, a aquisicdo ou desapropriacédo de terreno,
guando necessaria, sera admitida somente como contrapartida, vedado o repasse de
recursos da Unido para tal finalidade.

10.7. Nos casos de obras eventualmente executadas em regime de
mutirdo, a mao-de-obra das familias beneficiadas podera ter valor atribuido, para fins
de remuneracdo com recursos da Unido ou composi¢cdo da contrapartida, mediante
apresentacao, pelo Agente Executor, de documento comprobatério dos pagamentos
efetuados, que seja aceito pela Caixa Econdmica Federal.

11. DIRETRIZES ESPECIFICAS PARA OS SERVICOS DE PAVIMENTACAO

11.1 A realizacdo de obra de pavimentacdo utilizando pavimentos
flexiveis esta contemplada entre as modalidades passiveis de execucao.

11.1.1. Nesses casos, 0 tipo de pavimento a ser adotado no
investimento deve privilegiar, antes de tudo, a solugdo mais apropriada para cada
caso, levando em conta a facilidade de obtencdo de materiais em jazidas proximas,
o tipo predominante dos pavimentos na regido e o emprego de mao-de-obra local.

11.1.2. Assim, uma vez considerado que técnica e economicamente
viavel, qualquer um dos servicos a seguir mencionados poderdo ser objeto de
contratacao.

11.1.3. Entretanto, a consecucao desse mister demandara sempre a
realizacdo, antes da celebracao do Contrato de Repasse, da avaliagdo das situacoes
da espécie quanto a pertinéncia das solucdes oferecidas, analise essa a ser
consubstanciada por meio de vistoria dos locais em que estdo previstos 0s
investimentos, precedida do indispensavel estudo dos correspondentes projetos de
engenharia apresentados a Caixa Econémica Federal.



11.1.4. Esses projetos deverdo estar de acordo com as normas
vigentes, especificacdes particulares ou complementares as normas relacionadas a
aplicacao de pavimentacao nova ou de recuperagao de pavimentos.

11.2. Escopo dos investimentos permitidos:
11.2.1. Pavimentacdo nova - tipos de solugbes passiveis de

contratacao:
11.2.1.1. Pavimentos com revestimentos flexiveis:

11.2.1.1.1. Betuminosos:
11.2.1.1.1.1. Por penetragdo: invertida ou direta
a) Tratamentos Superficiais betuminosos;
b) Macadames Betuminosos.

11.2.1.1.1.2. Por mistura:
a) Pré-misturado de graduacéao tipo aberta;
b) Pré-misturado de graduacéo tipo densa;
c) Areia-betume;
d) Concreto betuminoso;
e) “Sheet-asphalt” (pré-misturados areia-betume que
satisfazem exigéncias semelhantes as feitas ao CBUQ).
11.2.1.1.2. Por calgcamento:

11.2.1.1.2.1. Alvenaria Poliédrica: Pedras irregulares (pedra
tosca).

11.2.1.1.2.2. Paralelepipedos: Pedras regulares, ceramica.
11.2.1.1.2.3. Blocos inter-travados de concreto.

11.2.1.2. Pavimento Rigido em Concreto: Pavimento cujo
revestimento é constituido de concreto de cimento Portland.

Sera permitida a execucdo de pavimento rigido em vias urbanas,
desde que executadas de acordo com as normas DNIT.

Execucdo de Pavimento Rigido com equipamento de pequeno porte —
Norma DNIT 047/2004 ES;

Execucdo de Pavimento Rigido com equipamento de forma-trilho —
Norma DNIT 048/2004 ES;

Execucdo de Pavimento Rigido com equipamento de férma-deslizante
— Norma DNIT 049/2004 ES;

Execucdo de Concreto de Cimento Portland, com compactacdo com
rolo — Norma DNIT 059/2004 ES;



Pavimento com pecas pré-moldadas de concreto — DNER — ES 327/97;

Pavimento Rigido — Selante de juntas — Norma DNIT 046/2004 EM.

11.2.2. Recuperacdo de pavimentos - Definicdo geral -
restabelecimento das caracteristicas funcionais e estruturais do pavimento. A
recuperacdo de um pavimento envolvera um servico de restauracdo ou outro de
reabilitacdo do pavimento.

Definicdes importantes para o entendimento do escopo dos servigos:

11.2.2.1. Restauracao do pavimento - Recuperagédo de um trecho
de pavimento que se apresenta deteriorado, mas cujo grau de deterioracdo néao
compromete a sua habilitacéo (a recuperacdo ocorrendo tempestivamente, dentro ou
préximo do final do seu ciclo de vida). A restauracdo do pavimento asfaltico se dara
com base em projeto de engenharia especifico. A solucdo geralmente recai em
recapeamento, havendo, ainda, a opcdo de se executar a reconstrucdo do
pavimento para situacdes isoladas ou areas localizadas.

11.2.2.2 Reabilitacdo do pavimento - Processo adotado para
pavimentos que ja ultrapassaram, de forma significativa, o estégio final do ciclo de
vida correspondente e exibem anomalias com tendéncias irreversiveis em termos de
desempenho funcional e estrutural, ndo apresentando mais a devida habilitacdo. A
reabilitacdo do pavimento se dara com base em projeto de engenharia especifico. A
solucdo geralmente recai em recapeamento, havendo, também, a opcdo de se
executar a reconstrucdo do pavimento para extensfes significativas. A
reconstrucdo do pavimento € a modalidade que tenderd a ser predominante, na
medida em que se amplie a defasagem entre o final do ciclo de vida do pavimento e
a efetiva execucao das obras de recuperacgao.

11.2.2.3. Recapeamento do pavimento - Modalidade de
intervencdo definida em projeto de engenharia especifico relativamente a
restauracdo e/ou a reabilitacdo do pavimento, que consiste na adequada
sobreposicdo ao pavimento existente de uma ou mais camadas constituidas de
mistura betuminosa e/ou concreto de cimento Portland. Esta sobreposicao
proporcionard ao pavimento existente adequado aporte estrutural, conferindo a
necessaria resisténcia a continuidade de um novo ciclo de vida.

11.2.2.4. Reconstrugdo do pavimento - Modalidade de
intervencdo definida em projeto de engenharia especifico relativamente a
restauracdo e/ou a reabilitacdo do pavimento, que consiste na remocéo parcial ou
total da espessura do pavimento, podendo eventualmente atingir o subleito e na
posterior execucdo adequada de novas camadas estruturais, cujas naturezas,
constituicbes e especificagcbes devem guardar consonancia com os atributos
correspondentes das éareas adjacentes do pavimento remanescente. O novo
revestimento, executado sobre as camadas estruturais inferiores reconstruidas
dispondo do necessario suporte, formara, assim, o pavimento apto a exercer um

novo ciclo de vida.

11.2.2.5. Reconstrugdo Parcial do Pavimento - E a modalidade
de reconstrucdo em que a espessura total a ser removida e substituida se limita a
uma profundidade tal que n&o atinge a espessura total do pavimento.



11.2.2.6. Reconstrugdo Total do Pavimento - E a modalidade de
reconstrucdo em que a espessura total a ser removida e substituida atinge toda a
espessura do pavimento podendo, eventualmente, inclusive atingir o subleito.

11.2.2.7. Refor¢o do Pavimento - E o aporte estrutural, constituido
de uma ou mais camadas betuminosas, a ser(em) sobreposta(s) a um pavimento
existente, depois de devidamente executadas as correcdes superficiais necessarias,
com a finalidade de torna-lo apto a cumprir um novo ciclo de vida;

11.3. Recuperacdo de Pavimentos - Tipos de solucdes passiveis de
contratacao:

11.3.1. Reconstrucao Total de um Pavimento - Caso o trecho objeto
do Plano de Trabalho esteja tdo comprometido a ponto de inviabilizar a recuperagéo,
sera permitida a reconstrucdo do trecho com a execucdo de todas as etapas
inerentes aos servigos, tais como, execucdo de reforco de subleito — Ref (se for o
caso), sub-base (SB), base (B) e camada de revestimento (CR). Entretanto, os
servigos previos de remocgdo das camadas existentes, transporte dos materiais
retirados para locais apropriados, demolicdes necessarias, remanejamento de
interferéncias, adequacdes de gabaritos de caixas de passagem ou visita, e outros
complementares necessarios a preparacdo dos locais para recebimento da nova
pavimentagdo, correrdao por conta do ente beneficiado, na forma de
contrapartida obrigatéria e/ou adicional.

11.3.2. Reconstrugao Parcial de um Pavimento - caso o trecho
objeto do Plano de Trabalho esteja em conformidade com o definido no subitem
11.2.2.5, ser& permitida a reconstrucdo parcial do pavimento, observando-se que 0s
servicos prévios de remocdo das camadas existentes, transporte dos materiais
retirados para locais apropriados, demolicdes necessarias, remanejamento de
interferéncias, adequacfes de gabaritos de caixas de passagem ou visita e outros
complementares necessarios a preparacdao dos locais para recebimento da nova
pavimentacdo, correrdo por conta da prefeitura beneficiada, na forma de
contrapartida obrigatéria e/ou adicional.

Por se tratar de intervencdo destinada a readequar as
caracteristicas estruturais e funcionais do pavimento, devendo ser considerada,
portanto, como parte do investimento global da restauracdo ou reabilitacdo do
pavimento, a reconstru¢cdo do mesmo em ambas as situacdes podera ser objeto do
investimento, desde que baseada em laudo de engenharia apresentado pela
prefeitura comprovando a necessidade da reconstrugdo e/ou por meio da
constatacdo da pertinéncia da reconstrugdo total ou parcial, por engenheiro da
mandataria do Ministério das Cidades para a operacionalizacdo dos Contratos de
Repasse. Ainda em casos especiais, 0s técnicos do MCidades poderdo opinar para
dirimir qualquer questao pertinente ao assunto abordado.

11.3.3. Recapeamento Asfaltico: Os servicos de recapeamento
asfaltico deverdo ser previstos em projeto de engenharia que determine a melhor
solugéo para cada caso, sendo admitidas as solugdes tradicionais para recape, tais
como: Tratamentos superficiais simples, duplos e triplos; Concreto Betuminoso
Usinado a Quente - CBUQ); pré-misturados e Areia-Asfalto Usinada a Quente -
AAUQ. Todos os servicos de recuperacao prévia, tais como realizacdo de remendos
superficiais (tapa-buracos), fresagens, medidas para retardar a propagacao das
trincas, recuperacdo da base do pavimento, eliminacdo de trincas, recuperagcao de

10



afundamentos de valas, trilhas e outros necessarios, deverdo ser executados as
expensas da Prefeitura, como servicos prévios ou como contrapartida
obrigatéria e/ou adicional.

A acdo objeto do contrato de repasse também devera levar em
conta a necessidade de evitar a reflexdo de trincas existentes no pavimento
previamente asfaltado. A solucdo de recapeamento adotada ter4 que seguir as
normas técnicas em vigor e a literatura consagrada para o assunto.

11.3.4. Recapeamento asfaltico sobre pisos de calcamentos com
pedra irregular e paralelepipedos:

11.3.4.1. No caso de pavimentacdo com pedras irregulares e
paralelepipedos, o recapeamento asféltico tecnicamente é viavel, pois a aderéncia
da nova camada ao pavimento existente € um fato inquestionavel.

11.3.4.2. Quando do recapeamento sobre pavimentacdes com
pedras irregulares e paralelepipedos, esses pavimentos passam a ser considerados
como base da nova pavimentacdo asfaltica, e o investimento realizado é, sem
sombra de davidas, um melhoramento na infraestrutura urbana do municipio.

11.3.4.3. O recapeamento de pavimentos de pedras irregulares com
asfalto tem, por vezes, funcdo estratégica de proporcionar um melhor fluxo do
trafego, oferecendo uma nova opc¢éo de escoamento, desafogando o transito de vias
ja asfaltadas ou ndo, em &reas proximas a escolas, hospitais ou de comércio
intenso, bem como de corredores de transporte, visto que a populacdo tende a dar
preferéncia a trafegar em ruas asfaltadas. Nesse caso, o investimento pleiteado visa
aumentar a fluéncia do transito em regides problematicas, resultando em uma
melhora significativa na qualidade de vida da populacéo beneficiada.

11.3.4.4. Pleitos referentes a recapeamento asfaltico de
pavimentacdo em pedras irregulares poderéo ser atendidos, desde que evidenciado
que essa recuperacao tenha carater de relevante e estratégica importancia para o
bom funcionamento do transito da cidade, melhorando o pavimento de vias e
corredores de transporte urbano e de carga, bem como de outras situacdes que
tenham comprovada importancia estratégica para o municipio.

11.3.4.5. Para o caso especifico de recapeamento asfaltico sobre
pavimentos em pedras irregulares devera ser prevista uma limpeza rigorosa prévia
do pavimento em pedras e uma camada de reperfilamento com espessura minima
de 3 cm, que tem por objetivo a eliminacdo das irregularidades. A solucdo de
recapeamento asfaltico devera ser técnica e economicamente viavel em funcao da
disponibilidade de materiais, equipamentos e mao-de-obra existente na regiao.

11.4. ConsideracOes gerais:

11.4.1. Ao pleitear servigos de pavimentagcdo nova, de restauracao ou
de reabilitacdo com recapeamento o Proponente devera garantir as coberturas
estipuladas no subitem 10.2 e 10.2.1 do item 10 deste manual, especificamente, no
que se refere as coberturas de agua, esgoto e, principalmente, quanto a solucao de
drenagem a ser adotada na area da intervencdo, que ndo podera ser prejudicada
com o efeito impermeabilizante inerente ao asfaltamento.

11.4.2. A execucgéo de meio-fios e de sistemas de drenagem superficial
elou profunda, conforme projeto, devera acompanhar os servicos de pavimentacao
nova. Nao seré passivel de atendimento, pleito que preveja somente a execucao de
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servicos de meio-fios e/ou de drenagem urbana de vias sem 0s correspondentes
servicos de pavimentacdo. Caso a pavimentacao ja exista no local, sera permitida a
execucao dos servicos complementares de implantacédo de meio-fios e de elementos
de drenagem superficial sem o comprometimento do pavimento. Em caso de
investimentos em ruas ou avenidas que venham a ser enquadrados na modalidade
de Drenagem Urbana Sustentavel, a execucdo da reconstituicdo dos pavimentos
afetados pela obra de drenagem devera observar os limites de reconstituicio
previstos no manual do Programa de Drenagem Urbana Sustentavel, a ser editado.

11.4.3. Sera permitida a inclusdo, nos Planos de Trabalho, de obras
complementares a pavimentacdo, tais como contencdes, obras-de-arte correntes e
estacionamentos publicos gratuitos.

11.4.3.1 No caso de pavimentacdo de estacionamentos publicos
gratuitos, deverdo ser observadas as seguintes diretrizes:

I- O proponente devera comprovar a titularidade do terreno;

lI- A pavimentacdo de estacionamentos ndo pode ser 0 objeto Gnico do
plano de trabalho, sendo admitida como parte do investimento e limitada a 30% da
parcela destinada a pavimentacdo no QCI, excecdo feita aqueles municipios que
comprovarem ter cobertura total de 100% de pavimentacdo em todas as vias
urbanas de areas centrais, residenciais, industriais e vias localizadas em areas
consideradas como urbanas em todos os seus distritos. Nesse caso a pavimentacao
de estacionamentos serd admitida como o objeto principal do investimento, desde
gue acompanhado da solu¢do adequada de drenagem como mencionado a seguir;

Ill- Devera ser prevista a execu¢do de drenagem adequada amparada
em projeto de engenharia, na area do estacionamento, ndo sendo admitida a
solucdo apenas por meio de drenagem superficial. Caso as adjacéncias da area na
qual se pretende implantar o estacionamento publico ndo disponha de rede de
drenagem que comporte a vazao de contribuicdo do estacionamento, este nao
podera ser construido com recursos do repasse.

IV- Caso o estacionamento publico faca parte do objeto do contrato,
este devera ser construido preferencialmente com pavimento que permita a
infiltrac@o das aguas pluviais. .

11.4.4. Na avaliacdo dos pleitos terdo prioridade de atendimento
agueles que tratarem de pavimentacdo nova em ruas desprovidas dessa
infraestrutura, com solucdes alternativas ao asfaltamento.

11.4.5. Sinalizacdo: Os custos referentes a sinalizagdo viaria vertical e
horizontal das obras novas de pavimentacdo ou recapeamento constaréo
obrigatoriamente do Quadro de Composi¢cédo dos Investimentos (QCI), podendo ser
absorvidos pelo repasse/contrapartida obrigatéria, ou oferecidos integralmente como
contrapartida adicional do municipio. Quando da apresentacdo do projeto de
pavimentagdo, serd obrigatoria a apresentacdo do projeto de sinalizacdo viaria,
elaborado de acordo com os manuais de “Sinalizagdo Vertical de Regulamentagao” -
Volume I, CONTRAN/DENATRAM, publicado por meio da Resolugcéo N° 180, de 26
de Agosto de 2005, e de “Sinalizagdo Horizontal” - Volume 1V,
CONTRAM/DENATRAM, publicado por meio da Resolugéo N 236, de 11 de maio de
2007.
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O projeto de sinalizacdo vidria a ser apresentado na CAIXA devera
atender as seguintes exigéncias, conforme o municipio:

Municipios integrantes do Sistema Nacional de Transito, possuindo
orgao ou entidade executiva de transito: 1) O projeto de sinalizacdo viaria a ser
apresentado a CAIXA, devera estar aprovado pelo 6rgédo de transito local e qualquer
alteracdo posterior necessaria, também devera ser submetida a nova aprovacao,
antes de sua reapresentacdo a mandataria do MCidades; 2) Apresentar a Anotacao
de Responsabilidade Técnica (ART) do projeto.

Municipios néo integrantes do Sistema Nacional de Transito, portanto,
nao possuindo 6rgado ou entidade executiva de transito: 1) O projeto de sinalizacéo
viaria a ser apresentado a CAIXA deverd ser acompanhado de declaracdo do autor
do projeto de que este foi elaborado de acordo com os manuais de “Sinalizagao
Vertical de Regulamentacéo” - Volume |, CONTRAN/DENATRAM, publicado por
meio da Resolucdo N° 180, de 26 de Agosto de 2005, e de “Sinalizacao
Horizontal” - Volume IV, CONTRAM/DENATRAM, publicado por meio da Resolugéo
N 236, de 11 de maio de 2007; 2). Apresentar a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART) do projeto.

Mesmo que o municipio se proponha a executar a sinalizacdo viaria
com recursos proprios, nao ficard isento da apresentacao do projeto de sinalizacdo
conforme especificado no subitem 11.4.5 e demais paragrafos, uma vez ser a
sinalizagdo viaria parte integrante do investimento, contribuindo diretamente para a
sua funcionalidade.

A consulta sobre a municipalizacdo do transito pode ser feita no
seguinte sitio do Denatran:
http://www.denatran.gov.br/municipios/orgaosmunicipais.asp

A sinalizacdo viaria horizontal e vertical apoiada pelo Programa sera
sempre em carater definitivo, ndo se admitindo que se usem o0s Recursos
repassados para a execuc¢dao de sinalizagcdo em carater provisorio.

A avaliacdo da efetividade da sinalizacdo implantada, na operacao do
trafego serad da obrigacdo do contratado (Municipio ou Estado), ficando qualquer
alteracao posterior que se faca necessaria, sob a responsabilidade exclusiva deste.

A CAIXA ao avaliar os precos da sinalizacdo proposta, o fara com base
nas tabelas de precos disponiveis no SINAPI, e na falta de previsdo de custos no
SINAPI, utilizara os precos previstos no SICRO, ou em tabelas do DER dos
respectivos Estados da Federacdo, de maneira a assegurar que 0s servicos de
sinalizacdo viéria vertical e horizontal estejam de acordo com precos de mercado
praticados na regido da intervencao.

Os servigos de sinalizagdo deverédo estar de acordo com as diversas
normas (NBR) da ABNT que tratam do assunto.

O ente federativo contratado fornecerd uma declaragdo juntamente
com a apresentacdo do projeto de sinalizacdo, responsabilizando-se pela
conservacdo e manutencgdo periédica dos dispositivos de sinalizacéo.

A sinalizacdo horizontal integrarda o Quadro de Composicdo dos
Investimentos sempre que o tipo de revestimento escolhido permitir a sua execugao.

Em pavimentos em que a sinalizacdo horizontal fique prejudicada em
decorréncia do tipo de revestimento escolhido (por exemplo: pavimentagdo em pedra
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poliédrica), poderd ser adotada alguma forma de separacdo que possibilite a
delimitacdo das faixas de rolamento, no caso de ruas com mais de uma faixa de
rolamento. Nesses casos a sinalizagéo vertical devera ser executada de maneira a
compensar essa limitacdo imposta pelo tipo de pavimento utilizado, uma vez ser a
sinalizacao viaria vertical da via prevalente sobre a sinaliza¢do horizontal.

No caso de projeto de pavimentacdo em pedras, de vias que ja
disponham de sinalizacdo viaria vertical implantada, fica dispensada a apresentagéo
de projeto especifico de sinalizacéo viaria.

Ndo sera permitido plano de trabalho que contemple em seu objeto
somente sinalizacéo viaria, devendo esta, constar sempre como complemento dos
investimentos que prevejam construgdo de pavimentos novos ou de obras de
recapeamento.

Sinalizacdo semaforica e dispositivos controladores de velocidade néo
poderdo ser objeto do repasse.

Fundamento legal: Cédigo de Transito Brasileiro - CTB - Lei N° 9.503,
de 23 de setembro de 1997, no capitulo VII - DA SINALIZACAO DE TRANSITO, dos
Artigos 80 até 89, com especial atencdo para 0 que preconiza o Artigo 88:
‘“Nenhuma via pavimentada podera ser entregue ap6s sua construcdo, ou
reaberta ao transito apos a realizacdo de obras ou manutencao, enquanto néo
estiver devidamente sinalizada, vertical e horizontalmente, de forma a garantir
as condi¢cOes adequadas de seguranca na circulagao”.

11.4.6. Controle Tecnologico:

11.4.6.1. Para pavimentos asfalticos: O controle tecnoldgico das obras
de pavimentacdo executadas com recursos desse Programa sera obrigatério. O ente
federativo contratante devera exigir da construtora, um Laudo Técnico de Controle
Tecnologico, e apensado a ele virdo os resultados dos ensaios realizados em cada
etapa dos servicos conforme exigéncias normativas do DNIT. Esses resultados
serdo entregues obrigatoriamente a CAIXA por ocasido do envio do ultimo boletim de
medicdo. O Laudo Técnico e os resultados dos ensaios fardo parte da
documentacéo técnica do contrato de repasse com a CAIXA, possibilitando, quando
do aparecimento de problemas precoces no pavimento, a identificacdo dos mesmos
a fim de subsidiar os reparos de responsabilidade do ente contratado, bem como da
responsabilidade solidaria da empresa executora dos servicos de pavimentagcédo e
controle tecnoldgico. A CAIXA competird, tdo somente, a guarda dos documentos
relativos ao controle tecnolégico, ndo sendo necessaria a emissao de nenhum
parecer acerca dos mesmos. Os custos dos ensaios tecnoldgicos, por estarem
costumeiramente embutidos nos precos dos servicos de pavimentacdo das
empresas contratadas, ndo necessitam compor o QCI obrigatoriamente.

O Controle Tecnologico devera ser feito de acordo com as
recomendagdes constantes nas “Especificagcbes de Servigco (ES)” e normas do
Departamento Nacional de Infra Estrutura de Transportes — DNIT, disponivel no sitio:
www.dnit.gov.br.

11.5. Para definichio dos servicos a serem contemplados para
Infraestrutura Urbana foram utilizados os Manuais do Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes - DNIT, a publicagdo ‘Informacdes basicas sobre
materiais asfalticos do Instituto Brasileiro de Petrdleo - IBP’ e o livro ‘Manual de
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Patologia e Manutencdo de Pavimentos’ do Eng® Paulo Fernando A. Silva, Editora
PINI, e a Nota Técnica n° 015/DAGES/SNSA, de 17/04/2006.

12. DIRETRIZES ESPECIFICAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS

12.1. Os entes beneficiados com recursos de Infraestrutura Urbana
deverdo manter os diarios das obras sempre atualizados.

12.1.1. Os diarios das obras serdo exigidos tanto para os contratos dos
entes beneficiados junto a terceiros, quanto para a execucao das obras diretamente
pelos entes beneficiados. A CAIXA exigira do contratado a abertura do Diario de
Obras que devera ser mantido atualizado, sendo esta uma condi¢do obrigatéria para
a liberagcdo dos pagamentos dos boletins de medicdo quando da emissdo dos
Relatorios de Acompanhamento de Engenharia — RAES.

PARTE Il - MODALIDADES E COMPOSICAO DO INVESTIMENTO
13. MODALIDADES

13.1. As modalidades abaixo deverdo ter suas propostas encaminhadas
para a analise da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do MCidades.

13.1.1. PAVIMENTACAO - modalidade voltada para areas identificadas
pelo poder publico onde se configure a necessidade de investimentos em
intervengdes estruturantes do espaco urbano, abrangendo:

a) implantacao/urbanizacéo de vias e rotatérias e pavimentacdo com o0s
tipos de pavimento permitidos nas diretrizes especificas do item 11 deste manual,
subitem 11.2.1, incluindo a construcdo de guias, sarjetas, calcadas e obras
associadas de drenagem pluvial. Nessa modalidade “13.1.b” a obra de drenagem é
considerada como condicéo essencial a implantacdo dos servicos de pavimentacao
nao podendo, portanto, estar dissociada do investimento, entretanto o objeto
principal do plano de trabalho é a pavimentacéo das vias;

b) recapeamento de pavimentos - diretrizes especificas do item 11
deste manual;

c) Construcdo de obras de arte complementares e especiais, desde
que integradas a execucdo de pavimentagdo, tais como: pontes, viadutos, tuneis,
passagens molhadas, bueiros, trincheiras. Serdo admitidos investimentos que
prevejam obras de ampliacdo dessas estruturas, entretanto, em hipotese alguma
admitir-se-80 obras que se configurem como de reforma, uma vez que esse
Programa nao admite o0 apoio a obras que se caracterizem como de custeio.

13.1.2. RESIDUOS SOLIDOS URBANOS - modalidade de apoio a
iniciativas de implantacdo, ampliacdo ou melhoria dos servigos publicos de
Tratamento e Disposicdo de residuos soélidos. As iniciativas apoiadas envolvem a
erradicacdo de lixdes e a recuperacdo de &reas degradadas; a implantacdo ou
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adequacao de aterros sanitérios, que inclusive poderdo envolver projeto adicional de
instalacdes para coleta e tratamento do biogas com vistas a reducdo de emissdes de
GEE; a implantacdo de centrais de triagem, compostagem e unidades de transbordo
e aquisicdo de equipamentos para as instalacdes apoiadas. Complementarmente a
todas as intervencdes, deverdo ocorrer acbes voltadas para a inclusdo socio-
econdbmica dos catadores, quando for o caso, e as acles relativas a educacéo
ambiental e a participacdo comunitéria.

Para execucéo desta modalidade deverdo ser observadas as diretrizes do
Manual da Acdo de Apoio a Sistemas Publicos de Manejo de Residuos Solidos em
Municipios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regides Metropolitanas
(Funcional 17.512.2068.116l), a ser editado.

13.1.3. ABASTECIMENTO DE AGUA - modalidade para aquisicdo de
equipamentos, implantacdo, ampliacdo ou melhoria dos sistemas de abastecimento
de &gua, envolvendo: captacdo, elevacdo, aducdo, reservagdo, tratamento,
distribuicdo, ligacdes domiciliares e intradomiciliares, sistemas simplificados e
solugdes individuais, bem como fortalecimento social, fiscalizacdo e avaliagéo.

Para execucdo desta modalidade deverdo ser observadas as diretrizes do
Manual da Acéo de Apoio a Sistemas de Abastecimento de Agua em Municipios de
Regides Metropolitanas, de Regifes Integradas de Desenvolvimento Econémico,
Municipios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consorcios Publicos
com mais de 150 mil Habitantes (Funcional 17.512.2068.10SC), a ser editado.

13.1.4. ESGOTAMENTO SANITARIO - modalidade para aquisicdo de
equipamentos, implantacdo, ampliacdo ou melhoria dos sistemas de coleta e
tratamento de esgotos sanitarios, envolvendo: coleta, elevacao, tratamento, destino
final dos efluentes, microdrenagem (quando necessaria a manutencado da integridade
do sistema), solucdes individuais e ligac6es domiciliares bem como fortalecimento
social, fiscalizacao e avaliagao.

Para execucdo desta modalidade deverdo ser observadas as diretrizes do
Manual da Acéo de Apoio a Sistemas de Esgotamento Sanitario em Municipios de
Regides Metropolitanas, de Regifes Integradas de Desenvolvimento Econémico,
Municipios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consorcios Publicos
com mais de 150 mil Habitantes (Funcional 17.512.2068.1N08), a ser editado.

13.1.5. REDUCAO E CONTROLE DE PERDAS DE AGUA - modalidade
para aquisicdo de equipamentos, implantacdo, ampliacdo ou melhoria de a¢bes de
reducdo e controle de perdas em sistemas de abastecimento de 4gua. As principais
atividades envolvidas sdo: macromedicdo e automacao; setorizagcdo e zonas de
medicao e controle, controle de pressdes com instalacdo de dispositivos redutores
de pressao; cadastro técnico e modelagem hidraulica da rede; pesquisa e combate a
vazamentos nao visiveis; micromedicdo; gestdo comercial; substituicdo de ramais e
rede coletora, bem como fortalecimento da gestédo, capacitacdo e complementacéo
de projetos.

Para execucéo desta modalidade deverao ser observadas as diretrizes do
Manual da Ac&o de Apoio a Reduc&o e Controle de Perdas de Agua em Sistemas de
Abastecimento em Regides Metropolitanas, Regides Integradas de Desenvolvimento
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Econdémico, Municipios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consorcios
Plblicos com mais de 150 mil Habitantes (Funcional 17.512.2068.12MH), a ser
editado.

13.1.6. SANEAMENTO INTEGRADO - modalidade voltada a implantacao
de acdes que contemplem simultaneamente mais de uma modalidade de
saneamento basico, em uma mesma localidade urbana, necessarias a salubridade e
habitabilidade da populacéo localizada em areas urbanas regulares. As acdes de
Saneamento, nas suas modalidades, visam buscar a universalizacdo dos servi¢os
urbanos de abastecimento de agua, de esgotamento sanitario e drenagem. As
intervencdes deverdo, portanto, prever investimentos necessarios para assegurar
gue a area de intervencao contara, ao fim de sua execu¢do, a0 menos com Servicos
basicos de abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgoto, drenagem,
iluminacdo publica, destinacdo final de residuos solidos e unidades habitacionais
para populagdo de baixa renda, com energia e que incluam instalacdo hidraulico-
sanitaria, e area de intervencdo com riscos ambientais devidamente controlados ou
mitigados.

Para execucdo desta modalidade deverao ser observadas as diretrizes do
Manual da Acdo de Apoio a Empreendimentos de Saneamento Integrado em
Regides Metropolitanas, Regifes Integradas de Desenvolvimento Econémico,
Municipios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consorcios Publicos
com mais de 150 mil Habitantes (Funcional 17.512.2068.10S5), a ser editado.

13.1.7. DRENAGEM URBANA - modalidade para a aquisicdo de
equipamentos, a implantacdo, a ampliacdo e a melhoria dos sistemas de drenagem
urbana e de manejo de &aguas pluviais, envolvendo atividades estruturais e nao
estruturais para escoamento das aguas, microdrenagem e macrodrenagem, bem
como capacitacdo e desenvolvimento institucional e de recursos humanos,
fortalecimento social, fiscalizagéo e avaliagéo.

Para execucdo desta modalidade deverao ser observadas as diretrizes do
Manual da Acdo de Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentaveis e de
Manejo de Aguas Pluviais (Funcional 17.512.2040.10SG), a ser editado.

13.1.8. ELABORACAO DE ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL EM SANEAMENTO - modalidade voltada para a elaboracédo e
implementagcdo de estudos, planos e projetos para a reestruturacdo e o
reordenamento institucional da prestacdo dos servicos publicos de saneamento
bésico, incluindo a elaboracdo de Planos e Politicas de Saneamento Basico e a
capacitacdo e extensao tecnolOgica técnica e gerencial para os profissionais do
setor.

A Politica® (Art. 9° da Lei 11.445/2009) compreende as definicdes sobre: a
elaboracdo dos planos de saneamento béasico; o modelo institucional para a
prestacdo dos servicos; 0 ente responsavel pela sua regulacéo e fiscalizagédo; os
parametros para a garantia do atendimento essencial a saude publica; os direitos e

2 O apoio nessa modalidade néo inclui a elaboracao de politica, restringindo-se somente ao

apoio de planos de saneamento.
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os deveres dos usuarios; os mecanismos de controle social; o sistema de
informacdes sobre os servi¢os; e a previsao da intervencao para retomar a operagao
dos servigcos delegados. Inclui também a definicdo das condi¢des para a celebragéo
de contrato de concesséao, quando for o caso.

O Plano (Art. 19 da Lei 11.445/2009) abrange um diagndstico das
condi¢cBes da prestacdo dos servicos, com indicadores sanitarios, epidemioldgicos,
ambientais e socioecondmicos, dentre outros; o estabelecimento de objetivos e
metas para a universalizacao; a definicdo de programas projetos e acdes; as acdes
para emergéncias e contingéncias; e a definicio dos mecanismos de avaliacéo,
dentre outras diretrizes.

O processo de formulacdo da Politica e elaboracdo e revisdo do Plano
deve contemplar mecanismos e procedimentos com a garantia da efetiva
participacdo da sociedade em todas as etapas por meio de conferéncias, audiéncias
e consultas publicas, e de o6rgdos de representacdo colegiada, tais como, 0s
conselhos das cidades e de saude, o amplo acesso as informacfes sobre os
servicos prestados e sobre as propostas relativas ao plano e a divulgacdo das
etapas de discussao da politica.

Esta modalidade estara disponivel para ac6es que tenham inicio a partir
de janeiro de 2011 e somente podera ser acessada pelos entes titulares dos servi¢cos
de saneamento basico, cuja competéncia é indelegavel de acordo com a Lei
11.445/20009.

Para execucdo desta modalidade deverdo ser observadas as diretrizes do
Manual da A¢do de Apoio a Elaboracdo de Estudos e Implementacéo de Projetos de
Desenvolvimento Institucional e Operacional e a Estruturacdo da Prestacdo dos
Servicos de Saneamento Basico e Revitalizacdo dos Prestadores de Servicos
Publicos de Saneamento (CFP: 17.512.2068.8871), a ser editado.

13.1.9. ELABORACAO DE PROJETOS DE SANEAMENTO — modalidade
para a elaboracdo de projetos de saneamento basico e/ou integrado que
contemplem abastecimento de agua, esgotamento sanitario, limpeza urbana e
manejo dos residuos soélidos, manejo de aguas pluviais e drenagem urbana, bem
como capacitacdo, educacdo ambiental e mobilizacdo social, desenvolvimento
institucional e de recursos humanos, fortalecimento social, fiscalizacdo e avaliacao.
Os projetos de saneamento integrado apoiados deverdo contemplar também
iniciativas complementares para adequacdo do sistema viario, a contencdo de
encostas, 0 reassentamento de populagcdo, melhorias habitacionais e projetos
conexos de equipamentos comunitarios, paisagismo e iluminacao publica. Em areas
de assentamentos precarios o apoio contempla a elaboracdo de Projetos de
Saneamento Integrado (PSI) e Planos de Desenvolvimento Local Integrado (PDLI).

Para execucéo desta modalidade deverao ser observadas as diretrizes do
Manual publicado da Acdo de Apoio a Elaboracdo de Planos e Projetos de
Saneamento em Municipios com Populacdo Superior a 50 mil Habitantes ou
Integrantes de Regibes Metropolitanas ou de Regifes Integradas de
Desenvolvimento (CFP: 17.512.2068.1P95).
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13.2. As modalidades abaixo deverédo ter suas propostas encaminhadas
para a analise da Secretaria Nacional de Habitacdo do MCidades e deverdo atender
apenas municipios que comprovadamente se encontrem em situacdo de
emergéncia.

13.2.1. URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS -
modalidade para urbanizagéo integral de assentamentos precéarios, compreendendo
um amplo conjunto de ac¢des urbanisticas e sociais necessarias para transformar a
area e alcancar condigbes dignas de moradia de familias de baixa renda,
predominantemente na faixa de até 3 salarios minimos, que residam em situacao de
vulnerabilidade social, em areas de risco, favelas, mocambos, palafitas, entre outras
e localizados em regibes metropolitanas, aglomeracdes urbanas e capitais de
Estados.

Para execucdo desta modalidade devera ser observado o disposto no
Manual publicado da Acdo de Apoio a Urbanizacdo de Assentamentos Precéarios
(Funcional 15.451.2049.10S3).

13.2.2. MELHORIA DA HABITABILIDADE - modalidade para urbanizacéo
de assentamentos precéarios podendo compreender: obras e servicos de melhoria e
producdo habitacional, saneamento basico, infraestrutura e recuperacdo ambiental;
construcdo de equipamentos comunitarios; implantacdo e parcelamento de glebas;
desenvolvimento de trabalho social e comunitario.

Para execucdo desta modalidade devera ser observado o disposto no
Manual publicado da A¢édo de Apoio a Melhoria das Condi¢cdes de Habitabilidade de
Assentamentos Precarios (Funcional 16.451.2049.10S6).

13.2.3. PROVISAO HABITACIONAL — modalidade para a producdo de
alternativas e solucdes habitacionais, articulando recursos e iniciativas do poder
publico, da populacdo e de organizacdes sociais, com envolvimento das
comunidades nas ac¢des de autoconstrucdo e mutirdo.

Para execucado desta modalidade devera ser observado como referéncia o
disposto no Manual publicado da Acdo de Apoio a Provisdo Habitacional de
Interesse Social (Funcional 16.482.2049.10SJ).

13.3. As modalidades abaixo deveréo ter suas propostas encaminhadas
para a analise da Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana do
MCidades.

13.3.1. ELABORACAO DE PLANOS E PROJETOS DE SISTEMAS DE
TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO URBANO - modalidade para elaboracdo de
Planos de Mobilidade Urbana e projeto basico e executivo para a promoc¢do da
mobilidade urbana sustentavel. Os projetos de sistemas de transporte publico

19



coletivo urbano devem contemplar maior acessibilidade e mobilidade a populacéo
das cidades brasileiras, por meio de modalidades de transporte seguras, rapidas,
confidveis e de capacidade adequada, que possibilitem a racionalizacdo do sistema
local de transporte, equacionando os problemas decorrentes da atual saturacdo dos
acessos aos centros das maiores cidades brasileiras.

Os projetos devem prever a integracdo do sistema estrutural de média e
alta capacidade e seus pontos de conexdao com o0s sistemas alimentadores,
detalhamento da rede basica de transporte de média e alta capacidade e das
tecnologias escolhidas.

Os Planos de Mobilidade Urbana devem necessariamente ser pautados
pelos principios, objetivos e diretrizes da LDO e contemplar os servi¢os de transporte
publico coletivo; a circulacdo viaria; as infraestruturas do sistema de mobilidade
urbana; a acessibilidade para pessoas com deficiéncia e com mobilidade reduzida; a
integracdo dos modos de transporte publico e destes com os privados e 0s néo
motorizados; a operacao e o disciplinamento do transporte de carga na infraestrutura
viaria; os polos geradores de viagens; as areas de estacionamentos publicos e
privados, gratuitos ou onerosos; as areas e horarios de acesso e circulacdo restrita
ou controlada; os mecanismos e instrumentos de financiamento do transporte
publico coletivo e da infraestrutura de mobilidade urbana; e estabelecer a sistemética
de avaliacdo, revisdo e atualizacdo periddica do Plano de Mobilidade Urbana em
prazo n&o superior a 10 (dez) anos.

Para execucdo desta modalidade deverdo ser respeitadas as normas
constantes no Manual publicado da Acdo de Apoio a Elaboracdo de Planos e
Projetos de Sistemas de Transporte Publico Coletivo Urbano (Funcional
15.453.2048.10SR).

13.3.2. SISTEMAS DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO URBANO -
modalidade para implantacdo de projetos que priorizem a circulagdo dos transportes
coletivos urbanos de passageiros promovendo a acessibilidade universal e a
integracdo com 0s meios ndo-motorizados em cidades que possuam transporte
publico coletivo urbano.

Poderd compreender: obras civis, drenagem pluvial, pavimentacao
(exceto as propostas enquadraveis no item 13.1.1 deste manual), obras de arte
especiais, sinalizacdes vertical e horizontal, entre outras intervencdes necessarias
para a operacao.

Apoia, ainda, & melhoria e/ou implantacdo de equipamentos de apoio ao
transporte coletivo (abrigos, terminais de transbordo de passageiros), segregacao de
vias, faixas exclusivas, corredores e tuneis dos modais sobre trilhos e pneus e
aguisicao de material rodante sobre trilhos e pneus.

A execucdo de obras de arte especiais s6 poderd fazer parte da
composi¢cdo de investimentos caso seja associada a intervencbes passiveis de
atendimento na agédo. Nao serdo admitidas propostas que contemplem de forma
isolada este item de investimentos; tem carater complementar. Estdo associados a
essa intervencdo valores das obras e servigos referentes a implantacdo de pontes,
viadutos, passarelas e passagens em desnivel para pedestres, tineis e trincheiras
situadas dentro do perimetro urbano municipal, desde que beneficie o sistema de
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transporte publico coletivo urbano e intermunicipal de carater urbano e o transporte
nao motorizado.

Para execucédo desta modalidade deverédo ser respeitadas as normas
constantes no Manual publicado da Acéao de Apoio a Sistemas de Transporte Publico
Coletivo Urbano (Funcional 15.453.2048.10SS).

13.3.3. SISTEMAS DE CIRCULAGAO NAO-MOTORIZADOS -
modalidade para implantacdo de projetos que promovam a circulacdo nao-
motorizada, 0s preceitos da acessibilidade universal com conforto e seguranca aos
cidaddos e contribuam para a eliminacdo ou minimizacado dos conflitos intermodais.
Prevé a implantagdo de passeios, passarelas, ciclovias e ciclofaixas, bicicletarios,
travessias, guias rebaixadas, bem como a sinalizacdo necessaria (vertical,
horizontal, semaférica e de orientacdo), promovendo a integracdo deste com os
demais modos dos sistemas de transporte e de circulacdo urbanos.

Para execucdo desta modalidade deverdo ser respeitadas as normas
constantes no Manual publicado da Acdo de Apoio a Sistemas de Transporte N&o-
Motorizados (Funcional 15.451.2048.10ST).

13.3.4. MEDIDAS DE MODERACAO DE TRAFEGO - modalidade para
implantacdo de projetos que promovam a reducédo dos conflitos entre os diferentes
modos de transportes que interagem nos ambientes urbanos, tornando-os mais
agradaveis e adequados a circulacdo das pessoas.

Apoia a implantacéo de projetos de infraestrutura que contribuam para a
moderacédo do trafego local com o objetivo de reduzir os conflitos entre os diversos
modos de transporte e de circulagdo urbana, por meio de alteracées na geometria da
via, ondulacbes transversais, travessias de pedestres em nivel, ordenamento de
fluxos de trafego, diferenciacdo de pavimentos, gerenciamento do trafego,
priorizacdo da infraestrutura para uso do transporte publico de passageiros, entre
outros.

Para execucdo desta modalidade deverdo ser respeitadas as normas
constantes no Manual publicado da Acédo de Apoio a Medidas de Moderacao de
Trafego (Funcional 15.453.2048.2D47).

13.3.5. DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PARA GESTAO DE
SISTEMAS DE MOBILIDADE URBANA — modalidade para Desenvolvimento de
acOes de divulgagdo e consolidacdo da Politica Nacional de Mobilidade Urbana,
promocdo de seminarios e audiéncias publicas, disponibilidade de dados e
informacgdes sobre os sistemas de mobilidade nas cidades brasileiras, publicacdo de
textos basicos e cadernos técnicos, promocao de assisténcia técnica, promocao de
cursos de capacitacdo com os conteudos da politica, tais como: a) planejamento da
mobilidade urbana; b) organizacdo institucional do planejamento e gestdo da
mobilidade; c) gestdo do sistema de mobilidade; d) mecanismos de monitoramento e
avaliacdo de politicas locais de mobilidade; e) regulagdo econdmica e
contratualizacdo, dentre outros.
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Para execucédo desta modalidade deveréo ser respeitadas as normas
constantes no Manual publicado da Acdo de Apoio ao Desenvolvimento Institucional
para a Gestao dos Sistemas de Mobilidade Urbana (Funcional 15.453.2048.2D49).

13.4. As modalidades abaixo deverdo ter suas propostas encaminhadas
para a analise da Secretaria Nacional de Acessibilidade e Programas Urbanos do
MCidades.

13.4.1. PROTECAO, CONTENCAO E ESTABILIZACAO DE ENCOSTAS
EM AREAS DE RISCOS - modalidade com transferéncia de recursos do Or¢camento
da Unido para o planejamento e execucdo das atividades voltadas para prevenir a
ocorréncia de desastres e para reduzir 0s riscos associados a escorregamentos de
encostas, rupturas de taludes e erosdo voltada a apoiar estados, municipios e
Distrito Federal para: realizacdo de obras de estabilizacdo de taludes; elaboracdo de
projetos de engenharia para estabilizacdo de taludes; elaboracdo de planos
municipais de reducdo de risco; e treinamento de agentes municipais para
elaboracdo de mapas de risco e implantacdo de programas municipais de gestao de
risco em articulagdo com as politicas de Defesa Civil.

Para execucgédo desta modalidade dever&o ser observadas as diretrizes do
Manual publicado da Acdo de Apoio ao Planejamento e Execucdo de Obras de
Contencdo de Encostas em Areas Urbanas (Prevencdo de Riscos) (Funcional
15.451.2040.8865).

13.4.2. REGULARIZACAO FUNDIARIA — modalidade voltada para a
promocdo de assisténcia técnica, capacitacdo de atores locais, apoio financeiro e
desenvolvimento de estudos e pesquisas para elaboracdo e implementacdo de
planos, projetos e atividades especificas de regularizacdo fundiaria urbana, visando
0 acesso da populacdo moradora em areas urbanas informais a terra regularizada e
urbanizada. Esta acdo é implementada por meio da modalidade atividades
especificas de regularizacdo fundiaria de assentamentos urbanos. Sao aceitas
propostas apresentadas por 6rgdos da administracdo direta e indireta de estados,
Distrito Federal e municipios, entidades civis sem fins lucrativos e defensorias
publicas da Unido, estados e Distrito Federal.

Para execucao desta modalidade deverao ser observadas as diretrizes do
Manual publicado da A¢do de Apoio & Regularizacdo Fundiaria em Areas Urbanas
(Papel Passado) (Funcional 15.452.2054.8866).

13.4.3. PLANEJAMENTO TERRITORIAL E A GESTAO URBANA
MUNICIPAL E INTERFEDERATIVA — modalidade voltada para a promoc¢ao da
implementacdo de instrumentos de planejamento territorial e de gestdo urbana
municipais e interfederativos para o desenvolvimento urbano sustentavel com
reducdo de desigualdades sociais.

Para execucgdo desta modalidade deverao ser observadas as diretrizes do
Manual publicado da Acdo de Apoio ao Planejamento Territorial e a Gestdo Urbana
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Municipal e Interfederativa (Funcional 15.121.2054.8874), editado pela Portaria n° 87
de 24 de fevereiro de 2012.

13.4.4. ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DE PLANOS E PROJETOS
URBANOS INTEGRADOS DE REABILITAC}AO E REQUALIFICAQAO DE AREAS
URBANAS — modalidade voltada para promocdo de transformacfes urbanisticas
estruturais em territorios de especial interesse em areas urbanas para efetivar as
funcdes sociais da cidade e da propriedade por meio de projetos urbanos integrados.

Para execucgdo desta modalidade dever&o ser observadas as diretrizes do
Manual publicado da Acdo de Apoio a Elaboracdo e Implementacdo de Planos e
Projetos Urbanos Integrados de Reabilitacdo e Requalificagio de Areas Urbanas
(Funcional 15.121.2054.20NR), editado pela Portaria n° 112 de 12 de marco de
2012.

13.4.5. PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM
RESTRICAO DE MOBILIDADE E DEFICIENCIA — modalidade para promover a
acessibilidade universal em &reas urbanas e edificacbes por meio de solucdes
técnicas e projetos que eliminem barreiras arquitetbnicas e urbanisticas, de modo a
garantir o acesso a cidade e o exercicio pleno e equitativo dos direitos de todos,
sejam pessoas com deficiéncia, idosos ou pessoas com mobilidade reduzida.

Para execucdo desta modalidade deverédo ser respeitadas as normas
constantes no Manual publicado da Ac&o de Apoio a Projetos de Acessibilidade para
Pessoas com Restricdo de Mobilidade e Deficiéncia (Funcional 15.451.2048.10T2).

14. COMPOSICAO DO INVESTIMENTO

14.1. O valor de investimento é representado por todas as parcelas de
custos de obras e servicos necessarios a execucao da proposta apresentada, e sera
composto conforme manuais de cada modalidade e pelos itens abaixo relacionados:

14.1.1. Projetos - valor correspondente aos custos de elaboracédo dos
projetos necessarios a execucdo das obras e servicos propostos. O apoio a
elaboracdo de projetos € admissivel apenas quando a iniciativa se restringir a sua
elaboracdo. No caso de apoio a realizacao de investimentos, admite-se que 0 projeto
seja contabilizado como item de contrapartida do Proponente, limitado a 1,5% (um e
meio por cento) do valor do empreendimento. Gastos com projetos acima deste
limite serdo admitidos como contrapartida adicional do Proponente.

14.1.2. Servigos preliminares - valor correspondente aos custos de
cercamento e limpeza da area, placa de obra e instalacdo de canteiros. O valor
desta etapa no Quadro de Composicédo dos investimentos QCI, esta limitado a 4%
(quatro por cento) do valor total do investimento, observadas adicionalmente as
exigéncias previstas no Manual de Instru¢cdes para Contratacdo e Execucédo dos
Programas e Ac¢des do Ministério das Cidades nao inseridos no PAC.

14.1.3. Terraplenagem - valor das obras e servicos referentes a
terraplenagem e regularizacao de subleito.
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14.1.4. Pavimentacdo de obras viarias - valor das obras e servi¢cos
referentes a execucdo de encascalhamento, subbase, base e revestimento novo ou
recapeamento. Admite-se a pavimentacdo de vias nos distritos municipais, porém
nao se admite a pavimentacdo das estradas vicinais de ligacdo da sede do municipio
aos distritos, com excecdo dos trechos dessas estradas que estiverem dentro do
perimetro urbano. A pavimentacdo de estacionamentos sera admitida como parte
integrante do investimento, observadas as diretrizes especificadas no subitem 11.4.3
deste manual.

14.1.5. Execucao de Obras de Artes Complementares - valor das
obras e servicos referentes a execucdo meio-fios, calcadas, plantio de grama,
escadarias para pedestres, gradis de protecdo ao pedestre, passagens molhadas e
pequenas obras de contencéo necessarias a execucao da via.

14.1.6. Execucéo de Obras de Artes Especiais - valor das obras e
servicos referentes a execucdo de pontes, viadutos, passarelas, tineis e trincheiras
situadas no dentro de perimetro urbano municipal.

14.1.7 Sinalizacao viaria vertical e horizontal, valor dos servicos
referentes a sinalizacdo viaria vertical e horizontal das obras novas de pavimentacéo
ou de recapeamento.

14.1.8. Trabalho social ou socioambiental - valor correspondente ao
custo do trabalho de mobilizacdo, assisténcia e participacdo dos beneficiarios do
projeto. O trabalho socioambiental, quando exigido, devera seguir os Manuais para
Apresentacdo de Propostas das respectivas modalidades.

14.2. O valor de investimento podera conter outras parcelas de custos
de obras e servicos necessarios a execucdo da proposta apresentada, conforme
manuais de cada modalidade.

PARTE IV - CONTATOS EM CASO DE DUVIDAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Superintendéncia Nacional de Repasses - SUREP
Setor Bancério Sul, Quadra 04, Lotes 3/4, 11° andar.
CEP: 70.092-900 - Brasilia - DF

Telefone: (0XX61) 3206-9341

E-mail: genoa@-caixa.gov.br

Internet: www.caixa.gov.br

Agéncias e Escritorios de Negocios da Caixa Econdmica Federal, encontrados em
todo o territério nacional.

MINISTERIO DAS CIDADES
SAUS, Quadra 01, Lote 1/6, Bloco H
CEP: 70.070-010 - Brasilia — DF
Internet: http://www.cidades.gov.br

SECRETARIA NACIONAL DE SANEAMENTO / SNSA
Telefone: (0XX61) 2108-1733
FAX: (0XX61) 2108-1144
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SECRETARIA NACIONAL DE HABITACAO / SNH

Telefone: (0XX61) 2108-1912

FAX: (0XX61) 2108-1431

SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPORTE E DE MOBILIDADE URBANA / SEMOB
Telefone: (0XX61) 2108-1989

FAX: (0XX61) 2108-1437

SECRETARIA NACIONAL ACESSIBILIDADE E PROGRAMAS URBANOS / SNAPU
Telefone: (0XX61) 2108-1696 / 2108-1642
FAX: (0XX61) 2108-1449

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORGAMENTO E ADMINISTRAGAO / SPOA
Telefone: (0XX61) 2108-1698
FAX: (0XX61) 2108-1420
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