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1. APRESENTACAO

1.1. O conteudo do presente Manual de OrientacGes deve ser utilizado na elaboracdo de
avaliacdo de resultados pdés-intervencdo, conforme disposicdes da Portaria MCidades n2 693, de
28 de novembro de 2018 e dos manuais e normativos especificos das acdes previstas no art. 22 da
Portaria acima mencionada.

2. OBJETIVOS

2.1. Este Manual tem como objetivo orientar o processo de avaliagdo dos resultados das
intervencdes de abastecimento de dgua, esgotamento sanitario, drenagem urbana, saneamento
integrado e urbanizacdo de assentamentos precarios, realizadas por meio de programas sob
gestdo do Ministério das Cidades.

2.2. Com a aplicagdo do método de avaliagdo aqui apresentado, a intengdo do Ministério das
Cidades é gerar informacgdes sistémicas sobre as acdes executadas e os resultados alcangados,
possibilitando a indicagdo de medidas corretivas e a reorientacao das a¢des e programas sob sua
gestao.

2.3. Para os compromissarios/tomadores (estados, municipios, Distrito Federal e prestadores
de servicos), a realizacdo da avaliacdo também possibilita uma leitura estruturada das agdes
empreendidas. Tais informac¢des podem indicar eventuais necessidades de corre¢do e

aprimoramento das ag¢des locais, auxiliando na busca da sustentabilidade e efetividade das
intervencoes.

3. ORIENTAGOES GERAIS

3.1. Equipe técnica

3.1.1. A equipe de avaliacdo deve ser multidisciplinar, composta por pessoas qualificadas em
cada um dos temas tratados na avaliacdo (social, ambiental, arquitetura e engenharia).

3.1.2. A execucdo da avaliacdo podera ser:

a) direta: quando a equipe responsavel pela avaliacdo for composta exclusivamente por pessoas
do quadro proéprio do compromissario/tomador;

b) indireta: quando a equipe responsavel pela avaliacdo for contratada e ndo for composta por
pessoas do quadro proprio do compromissario/tomador;

c) mista: quando o compromissario/tomador dispuser de equipe de avaliagdo e contar com o
apoio apenas pontual de profissionais contratados.
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3.1.3. Quando a avaliacdo for realizada, na sua totalidade ou parcialmente, por pessoas do
guadro préprio do contratante, os recursos destinados ao pagamento desta mdo de obra ndo
poderdo ser oriundos de repasse da Unido ou do valor de empréstimo.

3.1.4. Quando a avaliacdo for realizada de forma indireta, o processo de contratacdo da
avaliacdo devera ter inicio antes da conclusdo das obras, viabilizando que o processo de avaliacao
seja iniciado imediatamente apds tal conclusao.

3.1.5. A contratacdo da equipe externa devera ser realizada separadamente da contratacdo dos
bens e servigos previstos no empreendimento, e a empresa responsavel pela avaliacdo ndo deve
ser a mesma executora do empreendimento, ainda que a ultima deva contribuir com informacgoes
relevantes para o processo.

3.1.6. A execucdo da avaliagdo poderd estar prevista no escopo da contratacio do
gerenciamento do empreendimento para as intervengdes sob gestdao da Secretaria Nacional de
Saneamento Ambiental.

3.1.7. De forma complementar, pode-se contar com o apoio técnico de universidades, institutos
de pesquisa ou profissionais especializados no tema ou com a contrata¢cdo de moradores da drea
de intervencao.

3.2. Abrangéncia

3.2.1. A avaliacdo deve ser realizada considerando toda a drea de intervencdo e de
reassentamento definidas nos projetos de engenharia, de arquitetura, ambiental e do trabalho
social. No entanto, as acbes que devem ser objeto da avaliacdo sdo aquelas que compdem o
empreendimento contratado e apoiado com recursos de programas sob gestdo da Secretaria
Nacional de Saneamento Ambiental e da Secretaria Nacional de Habitacdo e, quando houver, com
recursos das respectivas contrapartidas, excluindo-se as acdes apoiadas inteiramente por outras
fontes de recursos.

3.2.2. Admite-se a realizacdo de um Unico processo de avaliacdo para mais de um contrato de
repasse ou financiamento, porém com apresentacdo de relatérios finais individualizados para cada

instrumento contratual firmado, nos seguintes casos:

a) mesma area de intervencdo, ou dareas proximas ou contiguas, com mais de um contrato
firmado, independente da modalidade, que estejam sendo executados concomitantemente;

b) execucdo de sistemas integrados, cujos resultados alcancem, por exemplo, um ou mais
municipios. Neste caso, os indicadores, quando possivel, devem ser apresentados por municipio;

c) execucdo de termos de compromissos ou contratos com a¢des ou resultados interdependentes;
d) outras situacdes autorizadas pelo MCidades.

3.3. Execugao
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3.3.1. Aelaboragao do termo de referéncia da avaliagdao deve ocorrer em fase anterior ao inicio
do processo de avaliacdo de resultados pds-intervencdo, contendo as atividades previstas e o
respectivo orcamento, com o objetivo de planejar a avaliacdo e:

| - definir procedimentos e expectativas em relacdo a avaliacao;

Il - definir rotinas para a producdo e registro de informacdes sobre o andamento do
empreendimento;

Il - levantar as fontes de informacdes existentes, as que serdo consultadas ou as que devem ser
providenciadas para gerar os indicadores definidos;

IV - definir estratégias para levantamento de dados; e
V - definir composicdo da equipe responsavel pela avalia¢do.

3.3.2. Todo o processo de avaliacdo deve ser acompanhado pelo compromissario/tomador e
pela sociedade, para estabelecer e manter a transparéncia do processo avaliativo e para minimizar
eventuais conflitos existentes sobre os resultados.

3.3.2.1. Recomenda-se a criagdao de mecanismos que incentivem a participacdao dos moradores da
area de intervengcdo nas principais etapas de avaliagdo, de forma a assegurar também a
publicidade do processo avaliativo.

3.33. A imparcialidade deve ser aplicada tanto pelo avaliador quanto pelo
compromissario/tomador, principalmente no momento da analise dos resultados quando da
elaboracdo do relatdrio final de avaliacdo. A formacdo da equipe, a forma de coleta de dados, as
caracteristicas dos avaliadores (qualificacdo profissional e histdria pessoal) e dos beneficidrios
entrevistados, por exemplo, sdo fatores que influenciam nos resultados da avaliacdo.

3.3.4. A apresentacdo de relatério final de avaliacdo deve incluir a descricdo de todo o processo
de avaliacdo e a andlise dos resultados alcancados com a intervencao e deverd conter o seguinte
conteddo minimo:

a) apresentacdo geral: informacdes basicas da intervencdo, tais como nome, local (enderecos das
areas de intervencdo e de reassentamento), municipio, nUmero do contrato ou do termo de
compromisso, compromissario/tomador, descricdo das obras e servicos contratados e realizados,
populacdo beneficiada etc.;

b) apresentacdo da avaliacdo: informacdes tais como forma de execucdo da avaliacdo (direta,
indireta ou mista), composicdo e descricdo da equipe técnica, periodo e duracdo do processo de

avaliagdo etc.;

c) apresentacdo de todos os elementos que compdem a metodologia de avaliagdo conforme
detalhado no item 4 a seguir:
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i. referéncias bdsicas da intervencao e fatores de contexto;
ii. estrutura légica da intervencao; e
iii. fichas dos indicadores preenchidas.

d) analise dos resultados da intervencdo, baseada no resultado dos indicadores, ponderados pelos
fatores de contexto;

e) relato do processo de avaliacdo, com consideracdes sobre a apropriacdo do método pelas
equipes responsaveis e dificuldades encontradas. Para as modalidades de saneamento integrado e
urbanizacdo de assentamentos precarios, este item deve conter também relato sobre a aplicagao
do questiondrio e realizagdo de entrevista com os moradores; sobre a amostra utilizada, seu
tamanho e caracteristica, e o método utilizado para sua selecao; e ainda sobre as dificuldades
especificas encontradas na aplicacao do questiondrio;

f) consideragdes finais sobre a efetividade da intervengao e propostas para sua sustentabilidade; e
g) anexos, quando necessario para complementar o texto exposto, podendo conter mapas, fotos,
tabelas, graficos, entre outros.

4. MODELO LOGICO

4.1. Método de avaliacdo

4.1.1. O método de avaliacdo proposta foi desenvolvido em parceria com o Instituto de
Pesquisa Economica Aplicada (IPEA) e é voltado a observacdo do resultado, apds a conclusdo dos
empreendimentos, por isso é denominada avaliacdo pds-intervencdo. Com ele, visa-se organizar
referéncias para avaliar os resultados, mas também tem a finalidade de conhecer as condicGes
gue contribuiram ou comprometeram o alcance dos resultados esperados durante a execucdo. A
abordagem metodoldgica adotada é a do Modelo Légico[1], e sua elaboragdo proporciona:

a) a criacdo de um elemento gréfico em que se pode visualizar a intervencdo como um todo;

b) a identificacdo e articulacdo dos seus elementos constituintes;

c) a associacdo dos resultados obtidos a partir de cada um dos elementos constituintes;

d) o estabelecimento de uma linguagem comum entre os responsaveis pela obra (das areas de
engenharia, habitacdo e trabalho social);

e) a identificacdo de fatores relevantes que contribuiram ou nao para o alcance do resultado;

f) os documentos de todo o processo; e
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g) a compreensdo das relagcbes entre os recursos disponiveis para atingir os objetivos e as
mudangas alcangadas.

4.1.2. As instrucdes para elaboracdo do modelo légico sdo detalhadas a seguir: definicdo das
referéncias basicas da intervencdo, incluindo explicacdo do problema e destaque dos fatores
relevantes do contexto de implantacdao; montagem da estrutura ldgica da intervencao; selecdo e
afericdo dos indicadores.

4.2. Referéncias bdsicas da intervencdo e fatores de contexto

4.2.1. As referéncias basicas consistem no enunciado do problema que a intervencao se propde
a enfrentar junto com a descricdo da situagao inicial, ou seja, antes da intervengao, além dos
objetivos e do publico-alvo, que sdo atributos que delimitam o limite de atuagao do
empreendimento.

Consequéncias

f

PROBLEMA — | EMPREENDIMENTO |-— | OBJETIVO GERAL

Descritores do Problema

. OBJETIVOS
PUBLICO-ALVO ESPECIFICOS
Causas
FATORES DE CONTEXTO
FAVORAVEIS DESFAVORAVEIS

4.2.2. Primeiramente deve-se formular uma expressdao que represente o problema que a
intervencdo se propde a enfrentar. Pode-se utilizar um diagrama em formato de arvore, que
facilita a identificacdo de um problema central e dos demais elementos que na realidade
compdem sua explicacdo, ou seja, elementos que compdem causas ou consequéncias do
problema central.

A delimitacdo clara do campo de incidéncia da intervencdo, ou seja, a identificacdo das partes do
problema passiveis de serem efetivamente enfrentadas com a intervencdo e daquelas que
precisam ser enfrentadas a partir da interface com outras politicas, programas, acdes e atores, sao
determinantes para a definicdo das causas e consequéncias do problema. Assim, as acOes
previstas na intervencdo normalmente estdo relacionadas a mudanca das causas do problema,
enguanto que a mudanca das consequéncias normalmente estd relacionada aos impactos da
intervencdo, que ndo sdo objeto de avaliacdo de acordo com esta metodologia.
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4.2.3. Fatos que mostram que o problema existe devem ser também destacados. Trata-se da
definicdo dos descritores da situacdo inicial que servem para aferir a mudanca esperada com a
intervencao. Sdo informacdes quantitativas e qualitativas ja existentes, formuladas por instituicdes
reconhecidas em nivel nacional ou local, que caracterizam a drea de intervencdo, antes da
execucdo das obras e servicos, selecionadas a partir do que melhor evidencia, delimita e
dimensiona o problema enfrentado pelo projeto realizado para aquele local.

4.2.4. E necessario indicar o nome do empreendimento ou da intervencdo, ou seja, como a
intervengdo é conhecida na localidade em questao.

4.2.5. Em seguida, deve-se definir qual é o objetivo geral da intervencao, que é a mudancga da
situagdao do problema; expressa a mudanga que a intervengdo se propde a alcangar, ou seja, a
superacdo do problema em um lapso de tempo estabelecido. Os objetivos especificos deverdo ser
definidos como diretrizes, que norteiam o conjunto das a¢Ges que serdo realizadas com a
intervencgao.

4.2.6. Por fim, deve-se delimitar qual é o publico-alvo da intervenc¢do, ou seja, o conjunto de
pessoas que o projeto visa atender, informando tanto o critério que o define quanto a sua
dimensao, se disponivel.

4.2.7. No momento em que se discutem as referéncias basicas da intervencdo, deve-se também
destacar os fatores de contexto que, ao longo da execug¢dao da intervengdo, contribuem ou
dificultam que os objetivos e resultados previstos sejam atingidos, que podem ser aspectos de
origem interna ou externa ao agente executor, dentro ou fora de sua governabilidade. Estes
fatores devem ser considerados nho momento de andlise dos resultados dos indicadores, como
parte da explicacdo do desempenho das acoes.

4.3. Estrutura légica da intervencdo e indicadores

4.3.1. Aestrutura logica da intervencdo permite visualizar claramente as relacdes entre as a¢oes
realizadas e os resultados que delas se esperam e permite identificar os indicadores que devem
ser aferidos para cada intervencdo. Ela é composta por: recursos utilizados; itens financidveis e
seus respectivos insumos; acées e seus respectivos produtos; resultados intermediarios e final.

A leitura da estrutura logica da intervencdo deve ser feita da seguinte forma: se utilizo tais
recursos em tais itens financidveis, executo tais insumos o que me permite implantar tais agdes. Se
tais acOes sdo executadas, entdo obtenho tais produtos para entregar a populacdo. Se tais
produtos sdo realizados, entdo alcanco os resultados intermediarios. Se resultados intermediarios
ocorrem, entdo obtenho o resultado final que ird levar ao alcance do objetivo da intervencao.

Recursos | | Itens Ins s AcBes Produtos Rc;um}zdo

(R$) financidveis
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4.3.2. Os Anexos deste Manual apresentam uma estrutura légica completa para cada
modalidade de intervencdo: abastecimento de dgua, esgotamento sanitario, drenagem urbana,
saneamento integrado e urbanizacdo de assentamentos precarios (essas duas ultimas
modalidades possuem uma Unica estrutura comum). Trata-se de uma estrutura que contempla
todos os itens financidveis previstos nos manuais das diferentes modalidades, que podem ou nao
fazer parte dos projetos de intervencao individualmente, em funcdo das especificidades locais.
Deve-se, para cada intervencdo, selecionar apenas os itens efetivamente financiados ou
colocados em pratica na intervengdo, destacando um grupo de insumos, agdes, produtos e
resultados correspondentes, montando assim a estrutura logica da interven¢ao em particular.

4.3.3. Para a montagem da estrutura ldogica de cada intervencdo, devem-se considerar os
projetos e or¢camentos iniciais de engenharia, ambiental e de trabalho social aprovados pelo
agente financeiro ou pela mandataria CAIXA e utilizados para licitagdo das obras e servigos. Nao
devem ser consideradas eventuais revisOes posteriores dos projetos (conhecidas como
reprogramacdes), que incluam, excluam ou redefinam acdes ou metas para a intervengao. Um dos
objetivos é avaliar a execucdo do empreendimento em relagdo ao que foi planejado e licitado
originalmente.

4.3.4. De posse das informagdes do item anterior, e com a estrutura légica completa da
modalidade da intervencdao em maos, deve-se primeiramente identificar quais os itens financidveis
que foram previstos. Deve-se entdo preencher as informagdes referentes ao campo dos insumos,
ou seja, indicar quanto estava previsto (de acordo com a tabela orcamentaria da primeira
licitagcdo) e quanto foi efetivamente executado (de acordo com os ultimos relatérios de execuc¢ao)
ao final da intervencdo de cada item financiavel selecionado. Em seguida, devem-se preencher os
valores destinados a cada item no campo recursos, considerando os valores de repasse e de
contrapartida, ou seja, o valor de investimento para cada item. Assim como os insumos, devem-se
indicar os recursos previstos e executados separadamente.

Os itens financiaveis sdo aqueles previstos nos manuais das diferentes modalidades, aos quais
correspondem os recursos aplicados, dando origem aos insumos.

4.3.5. A partir da selecdo dos itens financidveis, devem-se seguir as setas da estrutura logica
para selecionar as acdes e seus respectivos produtos. Para cada acdo selecionada, estd
relacionado um produto com seu respectivo indicador, que deverd ser medido. Destaca-se que
nem todos os indicadores de produto serdo medidos para uma intervengdo especifica, mas
apenas aqueles que estdo relacionados as agdes previstas e contratadas no projeto.

As acOes sdo os processos que, combinando apropriadamente os recursos adequados, produzem
bens e servicos com os quais se procura mudar as causas do problema. Os produtos sdo esses
bens e servicos que se pretende entregar a populacdo a partir da realizacdo das acdes previstas na
intervencgao.

43.6. As acdes e produtos selecionados, estdo relacionados um ou mais resultados
intermediarios, que devem ser medidos pelos seus respectivos indicadores. Da mesma forma que
os indicadores de produto, destaca-se que nem todos os indicadores de resultado intermediario
serdao medidos para uma intervencao especifica, mas apenas aqueles que estao relacionados as
acoes executadas. Destaca-se ainda que se apenas uma agao foi executada, em um conjunto de
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diversas a¢des que levam a um mesmo resultado intermediario, os indicadores de resultado
intermediario devem ser medidos mesmo assim.

4.3.7. Osindicadores de resultado final devem ser aferidos em todos os casos.

Em decorréncia dos produtos das a¢les, os resultados intermediarios evidenciam mudancas nas
causas do problema e, por sua vez, levam ao resultado final esperado, que estd diretamente
relacionado ao objetivo do programa, refletindo a mudanca no problema.

4.3.8. Portanto, a partir da identificacdo dos itens financiaveis e insumos que foram executados
na intervencao, pode-se entdo seguir as setas da estrutura légica para selecionar as acdes e seus
respectivos produtos, assim como os resultados intermedidrios até o resultado final. As demais
linhas da estrutura légica —aquelas que contém itens financidveis, insumos, acdes e produtos que
nao foram executados— podem ser excluidas, para que a estrutura légica da intervengao possa ser
apresentada de forma clara.

4.3.9. Com a estrutura légica da intervencdo montada, podem-se separar as fichas dos
indicadores que trazem as orientacdes acerca de sua afericdo, conforme Anexos de cada
modalidade. Os dados necessdrios para o calculo dos indicadores devem ser preenchidos
diretamente nas fichas disponibilizadas.

Um indicador mostra a evolugao do aspecto observado, ou seja, o sentido e a intensidade do
movimento de uma dada varidvel (ou conjunto de varidveis) relevante para o enfrentamento do
problema. Pode ser quantitativo ou qualitativo. Nesta metodologia, ha dois tipos de indicadores:

° Produto: comparam o que foi realizado ao término da obra com o programado nas etapas
iniciais de concepg¢ao do empreendimento; e

° Resultado: buscam capturar as transformacdes decorrentes dos produtos das acdes
executadas.

4.3.10. Os indicadores propostos compdem um conjunto basico, comum a todos os
empreendimentos, que permite a analise acerca dos programas, comparando diferentes
intervengdes a partir de dados similares. Além disso, esse conjunto comum visa limitar possiveis
tendéncias na andlise dos dados, garantindo um minimo de padronizacdo que embase as
interpretacdes locais. Desta forma, a utilizacdo dos indicadores propostos neste Manual é
obrigatdria.

4.3.11. Em casos excepcionais, em que se verifica a necessidade de alteracdes nas formulas ou
campos das fichas dos indicadores, ou criacdo de outros indicadores, deve-se seguir o mesmo
padrdo de apresentacdo, através de fichas de indicadores, explicitando as razdes das alteracdes ou
inclusdes.

4.3.12. Apenas para as modalidades saneamento integrado e urbanizacdo de assentamentos

precarios, a fonte de informacgdes para o cdlculo da maior parte dos indicadores de resultado é a
aplicacdo de questiondrio com os moradores beneficiados. As instrucbes para aplicacdo do
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guestionario e selecdo da amostra, bem como um questiondrio modelo, estdo disponiveis nos
Anexos lll e IV.
5. ANEXOS
5.1. Modalidades Saneamento integrado e Urbanizacdo de assentamentos precarios:
a) Anexo |. Estrutura légica
b) Anexo Il. Indicadores
c) Anexo lll. Instrugdes para selecdo da amostra e aplicacdao do questionario
d) Anexo IV. Questionario de entrevista com moradores
5.2. Modalidade Abastecimento de 4gua:
a) Anexo V. Estrutura logica
b) Anexo VI. Indicadores
5.3. Modalidade Esgotamento sanitario:
a) Anexo VII. Estrutura légica
b) Anexo VIII. Indicadores
5.4, Modalidade Drenagem urbana:
a) Anexo IX. Estrutura légica

b) Anexo X. Indicadores

NOTA

[1] A construcdo de um modelo légico de avaliacdo de projetos foi desenvolvida pelo IPEA e
inicialmente utilizada para aperfeicoar os programas que integraram o Plano Plurianual (PPA)
2008-2011. Para saber mais ver FERREIRA, Helder; CASSIOLATO, Martha; GONZALEZ, Roberto.
Como elaborar modelo légico de programa: um roteiro basico. Nota Técnica Ipea, fevereiro 2007.
Este roteiro foi incorporado ao Manual de Elaboracdo de Programas do PPA 2008-2011. Para uma
versao atualizada dessa proposta, consultar CASSIOLATO, Martha e GUERESI, Simone: Como
elaborar modelo |dgico: roteiro para formular programas e organizar avaliacdo. Nota Técnica Ipea
n? 6, setembro 2010.
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