ANEXO VI
Indicadores
Modalidade Abastecimento de 4gua

1. INDICADORES DE PRODUTO (P)

AGUA BRUTA CAPTADA

Acéo

Instalacdo ou ampliacdo de subsistemas de captacdo de agua bruta

Este indicador refere-se as unidades de captacdo implantadas ou ampliadas, podendo
ser superficiais (dispositivos construidos junto a um rio, corrego, lago ou barragem

Descrigao para retirada da 4gua destinada ao abastecimento) ou subterraneas (perfuracdo de

p0OGOS).
Meta 100%
Indicador P1. Taxa de implantacdo de unidades de captacdo de agua bruta

Y. capacidade (vazdo média) dos subsistemas de captagio de dgua implantados
Formula _ ou ampliados < 100
). capacidade (vazdo média) dos subsistemas de captacdo previstos

Compara a capacidade inicialmente prevista pelo projeto dos novos subsistemas de

Conceito captacao ou de subsistemas ampliados com o efetivamente executado, considerando

como capacidade a vazdo média.

Esclarecimentos

Considera-se captacdo o local de tomada de 4gua do manancial, superficial ou
subterraneo, que compreende a primeira unidade do sistema de abastecimento. A
captacdo de agua abrange toda retirada, recolhimento ou aproveitamento de agua, antes
de receber qualquer tratamento, proveniente de qualquer corpo d’agua ou corpo
hidrico. A capacidade instalada dos subsistemas de captacdo sera maior que a vazdo de
captacao logo apos a intervencao, pois a concepcao dos projetos prevé, normalmente,
atendimento a uma populagdo futura. Também, é importante frisar que a capacidade
instalada de captacdo no manancial deve ser menor ou igual ao limite estabelecido na
outorga de direitos de uso de recursos hidricos.

AGUA BRUTA ADUZIDA

Agéo Instalacdo ou ampliacdo de equipamentos de adugdo de agua bruta.
Refere-se as linhas de aducdo de dgua bruta implantadas ou ampliadas, compreendendo
Descricao as tubulacgdes de aducdo de agua bruta propriamente ditas e as estacdes elevatdrias de
agua bruta.
Meta 100% 100%
. P2. Taxa de implantacédo de tubulacéo de P3. Taxa de implantacdo de estacdes
Indicador < . . .
aducdo de agua bruta elevatorias de agua bruta
N2 de estagdes
) Extensdo de adutora implantada elevatorias implantadas
Formula = — , X = = — x 100
Extensdo de adutora prevista N de estagdes
elevatdrias previstas
Conceito Compara a extensdo de linhas de aducéo de agua bruta e a quantidade de elevatdrias

inicialmente previstas com as efetivamente implantadas.

Esclarecimentos

Considera-se adutora de agua bruta a tubulacéo para o transporte de agua sem qualquer
tipo de tratamento, que normalmente se estende da captacdo até a estacdo de tratamento
de dgua. As estacOes elevatorias de agua bruta sdo as unidades do sistema de
abastecimento na qual a &gua, sem qualquer tratamento, € elevada por meio de bombas
até a tubulacéo ou a outra unidade do sistema em nivel superior. Nos casos em que haja
aducgdo da agua apenas por gravidade, as estacdes elevatorias de agua bruta ndo estarao
presentes e, portanto, ndo serdo mensuradas pelo respectivo indicador de produto.




AGUA BRUTA RESERVADA

Acéo Reservacdo de agua bruta
_— Refere-se aos reservatorios de agua bruta implantados, isto €, unidades para o
Descricao . . <
armazenamento de agua captada e aduzida, mas ndo tratada.
Meta 100%
Indicador P4. Taxa de implantacdo de reservatorios de agua bruta
Eérmul Y. volume dos reservatérios de dgua bruta implantados
ormuia ~ Y volume dos reservatérios de agua bruta previstos
Conceito Compara a capacidade (volume) inicialmente prevista pelo projeto para 0s

reservatorios de agua bruta com o efetivamente executado.

Esclarecimentos

Considera-se reservatorio de 4gua bruta o recipiente que acumula dgua captada e
aduzida, mas ndo tratada. O reservatorio pode ser de concreto armado, ferro-cimento,
metalico etc., e pode estar enterrado, semienterrado, ou elevado.

AGUA BRUTA TRATADA

Acéo

Implantacdo ou melhoria de estacdo de tratamento de dgua (ETA).

Descricao Refere-se as estacdes de tratamento de dgua implantadas ou ampliadas.
Meta 100%
Indicador P5. Taxa de realizacdo de estacdes de tratamento de agua
, Y. capacidade (vazdo média) das ETAs implantadas ou ampliadas
Formula = - = — - x 100
). capacidade (vazdo média) das ETAs previstas
Compara a capacidade inicialmente prevista pelo projeto das novas ETAs ou ETAs
Conceito ampliadas com a efetivamente executada, considerando como capacidade a vazéo

média.

Esclarecimentos

Considera-se como ETA o conjunto de instalacdes e equipamentos destinados a
realizar o tratamento da agua bruta. Compde-se, basicamente, de casa quimica, e pelo
menos uma dessas etapas de tratamento: floculadores, decantadores, filtros, correcédo
de pH, desinfeccdo ou cloracdo, e fluoretacdo. As melhorias na ETA podem ser:
ampliacdo da vazdo de tratamento de 4gua ou etapas de tratamento adicionadas (pré-
cloracdo, pré-alcalinizacdo, coagulacdo, floculacdo, decantacdo, filtracdo, pos-
alcalinizacdo, desinfeccdo, fluoretagdo etc.). Para este indicador, s6 serdo consideradas
as melhorias que ampliarem a vazdo de tratamento de agua. A capacidade instalada das
ETAs sera maior que a vazdo de agua tratada logo apos a intervencao, pois a
concepcao dos projetos de ETASs prevé, normalmente, atendimento a uma populacéao
futura em um horizonte de projeto igual ou superior a 20 anos. Se a implantacao do
tratamento for dividida em maodulos, considera-se a capacidade apenas do(s) médulo(s)
executado(s). O tratamento da agua deve atender aos parametros exigidos pela Portaria
do Ministério da Sadude n°® 2914/2011, que substitui a 518/2004, sobre potabilidade da
agua.

AGUA TRATADA ADUZIDA

Acdo Aducdo de agua tratada
_— Refere-se as linhas de adugdo de agua tratada implantadas, compreendendo as

Descricao ~ x . i ~ - .

tubulacdes de aducgdo propriamente ditas e as estacOes elevatdrias de agua tratada.
Meta 100% 100%

. P6. Taxa de realizagéo de tubulacdo de aducdo | P7. Taxa de realizacéo de estacOes

Indicador , - .

de 4gua tratada elevatorias de 4gua tratada

N¢ de estagdes
i Extensao de adutora implantada 1 rias impl

Formula _ p 100 __elevatorias implantadas <100

N¢ de estagdes
elevatorias previstas

Extensdo de adutora prevista




Conceito

Compara a extensdo de linhas de aducédo de agua tratada e a quantidade de elevatorias
inicialmente previstas com as efetivamente implantadas.

Esclarecimentos

Considera-se adutora de dgua tratada a tubulacdo para o transporte de agua submetida a
um tratamento prévio, atraves de processos fisicos, quimicos ou bioldgicos com a
finalidade de torna-la apropriada ao consumo humano, que normalmente se estende da
estacdo de tratamento de &gua até o reservatorio. As estacdes elevatorias de agua
tratada sdo as unidades do sistema de abastecimento na qual agua submetida a um
tratamento prévio € elevada por meio de bombas até a tubula¢do ou a outra unidade do
sistema em nivel superior. Nos casos em que haja adugdo da dgua apenas por
gravidade, as estacOes elevatorias de dgua tratada ndo estardo presentes e, portanto, ndo
serdo mensuradas pelo respectivo indicador de produto.

AGUA TRATADA RESERVADA
Acéo Reservacdo de dgua tratada

- Refere-se aos reservatorios de agua tratada implantados, isto €, unidades para o
Descricao , .

armazenamento de 4gua tratada e aduzida.
Meta 100%
Indicador P8. Taxa de implantacdo de reservatdrios de dgua tratada
, Y. volume dos reservatoérios de dgua tratada implantados
Formula = — . , x 100
Y. volume dos reservatoérios de agua tratada previstos

Conceito Compara a capacidade (volume) inicialmente prevista pelo projeto para 0s

reservatorios de dgua tratada com o efetivamente executado.

Esclarecimentos

Considera-se reservatorio de agua tratada o recipiente que acumula dgua submetida a
um tratamento prévio para ser distribuida a rede. O reservatorio pode ser de concreto
armado, ferro-cimento, metalico etc., e pode estar enterrado, semienterrado ou elevado.

AGUA TRATADA DISTRIBUIDA

Acdo Distribuicdo de agua tratada
Refere-se as linhas de distribuicdo de agua tratada implantadas, substituidas ou
Descricao ampliadas, compreendendo: (i) a tubulacéo de rede de distribuicdo de agua; (ii) as
ligacOes prediais; e (iii) as ligacdes intradomiciliares.
Meta 100% 100% 100%
P9. Taxa de realizagéo de . P11. Taxa de realizacéo
. L P10. Taxa de realizagdo de S o
Indicador rede de distribuicédo de S . ligacGes intradomiciliares
. ligacOes prediais .
agua de 4gua
N@ de ligacoes
Extensio de N¢ de ligacoes intradomiciliares
E6rmula _ rede 1mp}antada <100 | = prec(i)lals gxecijtadas <100 1(r)npla_ntad~as %100
Extensdo de N2 de ligacoes N@ de ligacoes
rede prevista prediais previstas intradomiciliares
previstas
Conceito Compara a extensao de rede de distribuicdo, o numero de ligagdes prediais e 0 numero

de ligacdes intradomiciliares realizados com o previamente programado.

Esclarecimentos

A rede de distribuicdo de agua € o conjunto de tubulages interligadas, instaladas ao
longo das vias publicas ou nos passeios, junto aos edificios, conduzindo a agua aos
pontos de consumo (moradias, escolas, hospitais etc.), por meio de ligacao predial. A
ligacdo predial compreende o trecho de tubulacgdo localizado entre a rede de
distribuicdo de 4gua e o hidrémetro residencial (inclusive). Considera-se ligacéo
intradomiciliar o trecho de tubulagdo compreendido entre o hidrémetro e a valvula-
boia do reservatorio. O reservatorio ndo integra os materiais componentes desta

ligacao.




PERDAS DE AGUA CONTROLADAS

Acéo Reducdo e controle de perdas
Refere-se as acOes de medicdo e controle de perdas de agua, incluindo as seguintes
Descricdo atividades: (i) implantacdo de setores e zonas de medicao e controle; (ii) instalagdo de
macromedidores; (iii) instalacdo de micromedidores (hidrémetros).
Meta 100% 100% 100%
. P12. Taxa de realizagdo P13. Taxa de instalacdo de | P14. Taxa de instalacdo de
Indicador de setores e zonas de . X .
.~ macromedidores micromedidores
medicao e controle
N2 de Ne de
N¢ de setores macromedidores micromedidores
. implantados instalados instalados
Formula = o2 X 100 = —lnaa x100 | =——nstaados  qqg
previstos macromedidores micromedidores
previstos previstos
Conceito Compara os numeros de setores ou zonas de medicéo e controle, macromedidores e

macromedidores previstos com 0s efetivamente implantados.

Esclarecimentos

A setorizacdo € a divisdo da rede de distribuicdo em setores para a melhor gestdo do
sistema e das perdas. A subdivisdo da rede e o estabelecimento do setor de medicao
permitem, com base em dados obtidos por meio de medidores de pressdo e de macro e
micromedidores neles instalados, 0 acompanhamento da evolucdo do consumo de agua
e das perdas de agua na rede de distribuicdo a que o setor se refere. Os
macromedidores sdo equipamentos utilizados na medi¢do da vazdo de dgua que passa
em determinado ponto da rede de distribui¢do. Ja os micromedidores (hidrometros) séo
equipamentos utilizados para a medicdo do consumo individual nos pontos de
abastecimento dos usuarios das redes de distribuicéo.




2. INDICADORES DE RESULTADOS INTERMEDIARIOS (RI)

AUMENTO DA DISPONIBILIDADE DE AGUA BRUTA

Indicador RI1. Ampliacdo da producgdo de agua bruta
Refere-se a ampliacdo da producédo de agua bruta, resultante da implantacao e/ou
Descricéio melhoria da infraestrutura responsavel pela captacdo de &gua no manancial

(subterraneo ou superficial), seu transporte (aducéo), elevacdo (bombeamento, quando
necessario) e/ou reservacdo de agua bruta (opcional).

Linha de base

Capacidade instalada de producéo de 4gua bruta do sistema de abastecimento de 4gua
apos a intervencéo.

Aumento percentual da capacidade instalada (vazdo média) de producédo de agua bruta
pelo sistema, previsto no projeto.
Mab = [(Cabpr — Caby) / Cabg] x 100

Onde:
Meta Mab: Meta de ampliacdo da producédo de dgua bruta no sistema;
Cabpr: Capacidade de producéo total de agua bruta no sistema prevista apos execucdo
do projeto originalmente aprovado pela mandataria;
Cabg: Capacidade de producéo de agua bruta existente antes do projeto de engenharia
aprovado pela mandatéria.
lab = [Cabg / (Cab, — Cabg)] x 100
Onde:
Formula lab: Indicador de ampliacdo da producdo de agua bruta no sistema;
Cabg: Capacidade de producéo de agua bruta executada pela intervencéo;
Cab;: Capacidade total de producéo de agua bruta apds a intervenc¢do (incluindo outras
ampliac6es ocorridas no sistema ao longo da execucdo da obra, caso existentes).
Conceito Compara o potencial de producdo de dgua bruta ampliado/implantado pela intervencao

com o potencial existente de producdo de dgua bruta ndo implantado pela intervencao.

Esclarecimentos

A capacidade de producéo de 4gua bruta serd maior que a vazao de captacao logo ap6s
a intervencdo, pois a concepcao dos projetos prevé, normalmente, atendimento a uma
populacdo futura. Também, é importante frisar que a capacidade instalada de producéo
de 4gua bruta deve ser menor ou igual ao limite estabelecido na outorga de direitos de
uso de recursos hidricos. No caso de implantacdo de novos sistemas ou sistemas
totalmente executados pela intervencao avaliada (Caby = 0 e/ou Cab; — Cabg = 0),
deve-se informar apenas o nimero absoluto da capacidade de producéo prevista de
agua bruta (em 1/s) ap6s a intervencdo como meta e a capacidade atingida pela
intervencdo como o indicador lab.

AUMENTO DA DISPONIBILIDADE DE AGUA TRATADA
Indicador R12. Ampliacdo do fornecimento de agua tratada
Refere-se a expansao da capacidade de fornecimento de agua tratada, limitada a
producdo de agua bruta captada pelo prestador do servi¢o ou importada de outro
Descricao sistema, em vista dos investimentos na(s) nova(s) Estacdo(6es) de Tratamento de Agua

(ETA), melhorias na(s) ETA(S) existente(s) e/ou importagdo de agua tratada de outro
sistema.

Linha de base

Capacidade instalada de fornecimento de agua tratada do sistema de abastecimento de
agua apos a intervencao.

Meta

Aumento percentual da capacidade instalada (vazdo media) de fornecimento de agua
tratada previsto no projeto.
Mat = [(Catpt — Catp) / Catg] x 100
Onde:
Mat: Meta de ampliacéo da producao de agua tratada no sistema;

Catpr: Capacidade de producdo total de 4gua tratada no sistema prevista apds execugao




do projeto originalmente aprovado pela mandataria;
Caty: Capacidade de producgdo de agua tratada existente antes do projeto de engenharia
aprovado pela mandatéria.

lab = [Cate / (Cat; — Catg)] x 100
Onde:
lat: Indicador de ampliacdo da producédo de &gua tratada no sistema;

Formula Catg: Capacidade de producéo de adgua tratada executada pela intervencao;
Cat;: Capacidade total de producdo de agua tratada apos a intervencdo (incluindo
outras ampliacdes ocorridas no sistema ao longo da execucgdo da obra, caso existentes).
Compara o potencial de producdo de agua tratada ampliado/implantado pela

Conceito intervencdo com o potencial existente de producédo de agua tratada ndo implantado pela

intervencao.

Esclarecimentos

Para este indicador, a capacidade de tratamento serd a soma da vazdo meédia das ETAS
capaz de atender a populagéo futura (final do horizonte de projeto). Caso a implantagéo
seja dividida em maédulos, considera-se a capacidade apenas do(s) modulo(s)
executado(s). Este indicador ndo pretende retratar o aumento de agua tratada, mas o
potencial de tratamento que existe no sistema apoés a intervencdo. Certamente a
capacidade instalada de tratamento de 4gua sera maior que a vazao de &gua tratada logo
apos a intervencao, pois a concepcao dos projetos de ETAS prevé, normalmente,
atendimento a uma populagéo futura em um horizonte de projeto igual ou superior a 20
anos. O tratamento da dgua deve atender aos parametros exigidos pela Portaria do
Ministério da Saude n® 2914/2011, que substitui a 518/2004, sobre potabilidade da
agua. No caso de implantacdo de novos sistemas ou sistemas totalmente executados
com pela intervencdo avaliada (Catp = 0 e/ou Cat; — Catg = 0), deve-se informar apenas
0 numero absoluto da capacidade de producéo prevista de agua tratada (em 1/s) apés a
intervencdo como meta e a capacidade atingida pela intervencdo como o indicador lat.

AMPLIACAO DA DISTRIBUICAO DE AGUA TRATADA

Indicador

RI3. Ampliacdo de economias com ligacdo de agua

Descricao

Refere-se a ampliacdo do nimero de economias ligadas a rede de distribuicdo de agua
ou a sistemas simplificados de abastecimento.

Linha de base

Numero total de economias com ligacdo de dgua no sistema de abastecimento
existentes apés a intervencéo.

Meta

Aumento percentual do nimero de economias com ligacao de agua previsto no projeto.
Mel = (Nelp / Nelp) x 100

Onde:

Mel: Meta de ampliacdo do nimero de economias com ligacao de agua;

Nelp: NUimero de economias beneficiadas com novas ligagdes de agua previstas no

projeto originalmente aprovado pela mandataria;

Nelo: Numero total de economias ligadas ao sistema existentes antes do projeto de

engenharia aprovado pela mandatéria.

Formula

lel = [Nelg / (Nel; — Nelg)] x 100
Onde:
lel: Indicador de amplia¢do do nimero de economias com ligacdo de agua;
Nelg: Numero de economias com ligacdo de dgua executadas com recursos da
intervencao;
Nel;: Numero total de economias ligadas ao sistema apos a intervencéo (incluindo
outras amplia¢des ocorridas no sistema ao longo da execugédo da obra, caso existentes).

Conceito

Compara o0 numero de economias ligadas pela intervengdo com o numero de
economias com ligacdes de dgua ndo executadas com recursos da intervencao.

Esclarecimentos

Economias sdo moradias, apartamentos, unidades comerciais, salas de escritorio,
industrias, 6rgdos publicos e similares, existentes numa determinada edificacdo, que




séo atendidos pelos servicos de abastecimento de agua. Multiplas economias podem ser
atendidas por uma Unica ligacdo predial. No caso de implantacdo de novo(s) sistema(s)
ou sistema(s) totalmente executado(s) com pela intervencao avaliada (Nelp = 0 e/ou
Nel; — Nelg = 0), deve-se informar apenas o numero absoluto de economias com
atendimento adequado ap0s a intervencdo. Segundo o Plansab, considera-se
atendimento adequado, o fornecimento de agua potével por rede de distribuigdo ou por
pOCO, nascente ou cisterna, com canalizacdo interna. Por isso ndo se contabiliza as
economias atendidas por sistema simplificado coletivo do tipo chafariz.

MELHORIA DA EFICIENCIA DO SISTEMA

Indicador

RI4. Ampliacdo de economias em areas setorizadas

Descricdo

Refere-se a ampliacdo da abrangéncia dos setores de controle e medicao de perdas na
rede de distribuicdo do sistema para reducdo de perdas de agua.

Linha de base

Economias em areas setorizadas do sistema de abastecimento de dgua antes da
intervencao.

Meta

Aumento percentual de economias em &reas setorizadas com controle e medigdo de
perdas, previsto no projeto.

Mes = (Nesp / Nesp) x 100
Onde:
Mes: Meta de ampliacdo do numero de economias com ligacdo de dgua em areas
setorizadas;
Nesp: Numero de economias beneficiadas com novas ligacbes de dgua, em areas
setorizadas da rede com controle e medicdo de perdas, previstas conforme projeto
originalmente aprovado pela mandataria;
Neso: NUmero total de economias ligadas ao sistema, em areas setorizadas da rede com
controle e medicéao de perdas, existentes antes do projeto de engenharia aprovado pela
mandatéria.

Formula

les = [Nese / (Nes; — Nesg)] x 100
Onde:
les: Indicador de ampliacdo do nimero de economias com ligacdo de dgua em areas
setorizadas;
Nesg: NUmero de economias com ligagdo de agua executadas com recursos da
intervencdo em areas setorizadas da rede, com controle e medicao de perdas;
Nes;: NUmero total de economias ligadas ao sistema apds a intervencdo em areas
setorizadas da rede, com controle e medicao de perdas (incluindo outras ampliacdes
ocorridas no sistema ao longo da execucdo da obra, caso existentes).

Conceito

Compara o0 nimero de economias ligadas pela intervencdo em areas setorizadas da
rede, com controle e medicdo de perdas existentes, com o nimero de economias com
ligacGes de agua em areas setorizadas da rede, com controle e medicdo de perdas
existentes, ndo executadas com recursos da intervencgao.

Esclarecimentos

Na setorizacdo do sistema de abastecimento é fundamental que a area seja estanque e
que seja possivel medir vazdes e pressdo de entrada, no ponto médio e no ponto critico,
e medir os volumes consumidos por meio de hidrometros (micromedicgdo). A agua que
é disponibilizada e ndo é faturada é considerada perda, que incorpora o conjunto de
perdas fisicas ou reais (vazamentos na rede, nas conexdes) e aparentes ou comerciais
(consumo medido néo faturado, consumo autorizado ndo faturado, consumo estimado
nédo faturado e consumo néo autorizado). Considera-se como economias as moradias,
apartamentos, unidades comerciais, salas de escritorio, industrias, 6rgaos publicos e
similares, existentes numa determinada edificacdo, que séo atendidos pelos servicos de
abastecimento de dgua. Mdltiplas economias podem ser atendidas por uma unica
ligacdo predial. No caso de implantacdo de novo(s) sistema(s) ou sistema (s) com
setorizacgao totalmente executada com pela intervencao avaliada (Nesp = 0 e/ou Nes; —




Nese = 0), deve-se informar apenas o numero absoluto de economias com atendimento
adequado e em areas setorizadas apés a intervencao.




3. INDICADORES DE RESULTADOS FINAIS (RF)

POPULACAO ATENDIDA POR SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA CONTINUO E DE

QUALIDADE
Indicador RF1. Taxa de economias com ligacdo de agua

Refere-se ao nimero de economias ligadas ao sistema de abastecimento de agua, seja
Descricao por meio de rede de distribuicdo ou sistema simplificado de abastecimento, buscando-se

a universalizagdo do servigo.

Linha de base

Numero de economias com ligacdo de 4gua antes da intervencéo, em relacéo ao total de
economias existentes no municipio.

Meta

100% das economias com ligacdo de dgua (universalizacao).

Tel = (Nel / Nte) x 100
Onde:
Tel: Taxa de economias com ligacéo de agua;

Formula s . o . . , .
Nel: Namero de economias, publicas e particulares, com ligacéo de agua apos a
intervencao;
Nte: NUmero total de economias, publicas e particulares, existentes no municipio.
Taxa (percentual) que compara as economias, publicas e particulares, com ligacéo de
Conceito agua apos o término da intervencdo com o numero total de economias existentes no

municipio.

Esclarecimentos

Economias sdo moradias, apartamentos, unidades comerciais, salas de escritorio,
inddstrias, drgéos publicos e similares, existentes numa determinada edificagdo, que séo
atendidos pelos servigos de abastecimento de agua. Multiplas economias podem ser
atendidas por uma Unica ligacdo predial. Segundo o Plansab, considera-se atendimento
adequado, o fornecimento de dgua potavel por rede de distribui¢do ou por poco,
nascente ou cisterna, com canalizacgdo interna. Por isso ndo se contabiliza as economias
atendidas por sistema simplificado coletivo do tipo chafariz.

Indicador

RF2. Capacidade de fornecimento de 4gua tratada

Descricao

Refere-se ao potencial de atendimento a popula¢do com agua tratada.

Linha de base

Capacidade instalada de fornecimento de agua tratada antes da intervencdo, em nimero
de habitantes.

Populacéo estimada do municipio no final do horizonte do projeto (normalmente de 20

Meta
anos).
Formula N&o cabe. Resultado deste indicador deve ser em nimero de habitantes.
O indicador tem o objetivo de avaliar a oferta de agua tratada e estimar a necessidade
de ampliacdo de sua capacidade para a populacéo futura no final do horizonte do
Conceito projeto ou Plano Municipal de Saneamento Basico (normalmente de 20 anos). Desse

modo, o indicador pode ser utilizado para programar novas ampliacdes ou reducdo de
perdas no sistema de abastecimento de dgua antes da sua saturacao.

Esclarecimentos

Se a implantacdo do tratamento for dividida em mddulos, considera-se a capacidade
apenas do(s) médulo(s) executado(s). O tratamento de agua deve atender aos
parametros exigidos pela Portaria do Ministério da Saude n°® 2914/2011, que substitui a
518/2004, sobre potabilidade da agua.




